
ACHTUNG!
Die Montage von Sicherheitskontaktleisten darf nur von Fachpersonal ausgeführt werden.

1. Vorbereitung: Gewünschte Position der Sicherheitskontaktleiste markieren. Das Aluminium Trägerprofil 
muss 10 mm von der Außenkante der Sicherheitskontaktleiste eingerückt werden (Überstand der Endkap-
pe). 

2. Die Einbaurichtung beachten! Bei der Montage der Kontaktleiste sind jeweils an den Endkappen die vorbe-
reiteten Wasseraustrittslöcher je nach Einbaulage zu öffnen. Dabei ist bei vertikaler Montage der Kontakt-
leiste (z.B. Schiebetor) die untere Endkappe zu öffnen und bei horizontaler Montage (z.B Sektionaltor), sind 
beide Endkappen an den dafür vorgesehenen Stellen zu öffnen. 
Für die Kabelführung sind an den Endkappen die entsprechenden Durchbrüche freizuschneiden. 
 

3. Damit sich die Sicherheitskontaktleiste problemlos montieren lässt, darf das Trägerprofil nur auf ebenen 
Flächen montiert werden. 
 
 
 
 
 

4. Verwenden sie zur Befestigung des Aluminium Trägerprofils Schrauben bzw. Nieten mit einem Durchmes-
ser von 4,0 mm. Dabei sind die Durchgangsbohrungen mit einem Durchmesser von 4,5 mm auf dem Trä-
gerprofil mit einem Abstand von max. 300 mm gleichmäßig über die gesamte Länge zu verteilen. 
 
 
 

5. Bei Bedarf das Trägerprofil mit einer Bohrung für die Anschlußleitung versehen. An der entsprechenden 
Stelle ein Loch von 7 mm Durchmesser (bei Verwendung eines M8-Steckers 10 mm) bohren und die Rän-
der sorgfältig entgraten. Bei der Montage der Leiste das Anschlußkabel durch die entsprechende Bohrung 
einziehen. 
 
 

6. Für die Montage die Endkappe unten leicht vom Gummiprofil abheben. 
 
 
 
 
 
 

7. Um die Sicherheitskontaktleiste montieren zu können, das Trägerprofil und die Füße der Leiste mit Seifen-
lauge einsprühen. Nach dem Verdunsten der Seifenlauge sitzt die Kontaktleiste fest im Trägerprofil. Um ein 
nachträgliches Verrutschen der Sicherheitskontaktleiste auszuschließen, dürfen Talkum, Öle oder ähnliche 
dauerhafte Gleitmittel nicht eingesetzt werden. 
 
 

8. Bei der Montage wird das Gummiprofil zuerst einseitig mit dem Clips-Fuß in das Trägerprofil eingedrückt 
(falls vorhanden mit Montagehilfsgerät). 
Danach die andere Seite eindrücken. 
Einziehen oder Einschieben der Sicherheitskontaktleiste in das Trägerprofil kann zur Zerstörung der Kon-
taktleiste führen und ist unbedingt zu vermeiden.

9. Die Endkappe wieder andrücken und beachten, dass die Kralle ihre Position zwischen dem Trägeprofil ein-
nimmt.

HINWEIS
Für Schäden aus fehlerhafter Konfektion und Montage der Kontaktleisten mit dem Plug´N´Sen-
se System wird keine Haftung übernommen!
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Anleitung zur Montage (Plug´N´Sense)



Anleitung zur Konfektionierung (Plug`N`Sense)

ACHTUNG!
Die Montage von Sicherheitskontaktleisten darf nur von Fachpersonal 
ausgeführt werden.

Endkappe

Kontaktstecker

Kralle

Steckerrastkappe

Butyldichtung

Kontaktstecker mit Anschlusskabel Kontaktstecker mit Widerstand

Vorkonfektionierte Endkappe mit 
Kontaktstecker

1. Zuschnitt der Sicherheitskontaktleiste
Die Kontaktleiste auf einer ebenen Fläche auuflegen und auf Maß schneiden. 
Beachten, dass die Schnittflächen rechtwinklig und glatt sind. Das Zuschnittmaß 
muss 20 mm kürzer als das Endmaß der Kontaktleiste sein, da die Endkappen mit 
jeweils 10 mm auftragen.

Endmaß
1

2. Anschlusskabel einfädeln
Das Anschlusskabel durch die gewünschte Kabeldurchführung der Endkappe fädeln. Wenn 
nötig, diese zuvor mit einem spitzen Gegenstand durchstechen.

Markierungen
(innenliegend)2

3. Wasseraustrittsöffnung
Diese sind notwendig, wenn die Sicherheitskontaktleiste nicht in ausschließlich sicherer Umge-
bung eingesetzt wird.
Dazu die markierten Stellen aus der Endkappe heraustrennen. Bei senkrechter Anbringung nur 
die Markierungen der unteren Endkappe, bei waagerechter Montage, die Markierungen beider 
Endkappen heraustrennen.

3

HINWEIS
Die Umgebungstemperatur sollte während der Montage des Kontaktsteckers 
zwischen 10° C und 30° C betragen. Die relative Luftfeuchtigkeit sollte zwischen 
40% und 80% betragen.

4. Kontaktstecker einschieben
Den in die Endkappe integrierten Kontaktstecker in die Schaltkammer der Kontaktleiste 
eindrücken. Die Dauerelastische Butydichtung muss gut an die Kontaktleiste angepasst 
werden. (Steckerboden max. 6,5 mm bis zur Profilfläche)

Schaltkammer

max. 6,5 mm4

5. Widerstandsmessung 
Bei unbetätigter Kontaktleiste muss der Widerstand 8,2 KΩ  +/- 500 Ω betragen. 
Bei betätigter Kontaktleiste darf der Widerstand 500 Ω nicht überschreiten.

6. Zuschnitt des Trägerprofils
Das Zuschnittmaß des Trägerprofils muss 20 mm kürzer sein als das Endmaß der fertigen Kontaktleis-
te (Aufbau der Endkappe)

1
0

 m
m

6

5

46763V000-302014-0-OCE-Rev.A


