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STArter S2/S2°

ACHTUNG!
A Smart Home Anwendungen diirfen nur bei angeschlossener Lichtschranke oder direkter Sicht zum Tor betrieben werden!

INFORMATION
m Nur Fachhéandler kénnen/dirfen mit dem SOMIink eine Anpassung der Eigenschaften und Parameter von Antrieben und Funkempfangern durchfihren!

https://som4.me/man

SOMIlink-Einstellungen
E Programmierbar tiber SOMIink

SOMIink-Einstellungen erforderlich!

DIP-Einstellung auf STArter S2 Platine
= DIP-Schalter 2 = OFF

Meniifiihrung SOMlink

= Antriebe — Schiebetor — Antrieb verbinden
— STArter S2 — Einstellungen — Multifunk-
tionsrelais — Funktion als Antriebszu-
standsanzeige (auswahlen)

v Speichern

= — STArter S2 — Einstellungen
— Reaktion Kommando |
— Taster INPUT 1 Gezielt Offfnen
(auswahlen)
— Taster INPUT 2 Gezielt Schlieflen
(auswahlen)

v Speichern

Output OC Art. Nr.: S10854-00001
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Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !
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Art.-Nr.: 7042V000

Relay INFORMATION
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