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GIGAcom
200-Befehl Industrietorhandsender

TECHNISCHE DATEN

Funksystem� SOMloq2

Funkbefehle� 200

Funkfrequenz� FM 868,8 MHz 
� FM 868,95 MHz

Reichweite1)� ca. 50 m

Abmessungen� 147 × 48 × 30 mm

Temperaturbereich� −20 °C bis +55 °C

Schutzart� IP64

Batterie� 3 V (CR 123A)

# 4038V000

Vorteile:
• kompatibel zu SOMloq2 und Somloq 

Rollingcode Funksystem 868,8 MHz
• zur Ansteuerung von 100 Toren  

(gezieltes Öffnen und Schließen  
 dies ergibt 200 Befehle)

• Vorwahl des gewünschten Befehls 
mittels Tastatur

• Favoritenfunktion ermöglicht das 
direkte Ansteuern eines Tores

• große Tasten ermöglichen leichte  
Bedienung (auch mit Handschuhen)

• witterungsbeständig und ideal 
für den Innen- und Außenbereich 
geeignet

• der mitgelieferte Wandhalter aus 
Aluminium ermöglicht die Nutzung 
als Wandsender

Vorteile durch SOMloq2:
• Maximale Sicherheit vor Hackern 

durch 128-bit AES Verschlüsselung  
mit Rollingcode

• Funkempfänger bestätigt erhaltene 
Befehle, die Rückmeldung erfolgt 
über LED am Sender

• Befehle werden von SOMloq2  
kompatiblen Empfängern weiter
geleitet

BELEUCHTETE 

TASTEN 

1) umgebungsabhängig.
StoßunempfindlichkeitStörungsunempfindliches Funksignal 128-bit-Verschlüsselung Bidirektionaler Funk


