
GIGAcontrol A
DE Schnellstartanleitung (vereinfachtes Menü)

Das vereinfachte Menü dient zur schnellen Inbetriebnahme der Steuerung. Es beinhaltet nur die unten aufgelisteten Menü-
punkte. Für weitere Informationen zu den einzelnen Menüpunkten s. Hauptanleitung (Seitenhinweise beachten)!

Das vereinfachte Menü lässt sich nach der Eingabe des Passworts  (Werkseinstellung: 9001) öffnen. Für die Anleitung zum 
Ändern des Passworts, s. Hauptanleitung, Kapitel „Inbetriebnahme“, Menüpunkt „Passwörter“ (2570 ff.). 

ACHTUNG!
Diese Schnellstartanleitung ersetzt nicht die Original Montage- und Betriebsanleitung!
Die dort enthaltenen Sicherheits- und Gefahrenhinweise müssen unbedingt beachtet werden!

Im Hauptmenü: Zurück

In Untermenüs: Ändern von  
Parametern / Werten

Auswählen von Parametern 
sowie bestätigen von Wer-
ten / Einstellungen

Im Hauptmenü: Weiter

In Untermenüs: Ändern von  
Parametern / Werten

Passwort eingabe

9001

 0110

GIGAcontrol 1

ITA‐a‐1‐rev.a

v.1,176w.P‐21d8.2

tipp‐betrieb

endlagen/drehrichtung

pruefen

4840

Passwort eingabe

0000

 0110

Steuerung einschalten

S10686-00000-382016-0-DRE-Rev.B-DE



GIGAcontrol A
DE Schnellstartanleitung (vereinfachtes Menü)

0200

zurueck / back
sprache deutsch

language/lengua

auswahl

weiter

1

zurueck 

uhrzeit einstellen

weiter 0300

2

zurueck

Drehrichtung pruefen

weiter 0400

3

zurueck

endlagen

einstellen

weiter 500

4

zurueck
betriebsart

Impuls AUF/totmann AB

waehlen/aendern

weiter 0700

5

zurueck

sicherheitseinr.

wahelen

weiter 1000

6

zurueck
schliessen

automatisch

einstellen

weiter 1500

7

zurueck

normalbetrieb

3000

8

SOMMER Antriebs- und 
Funktechnik GmbH

Hans-Böckler-Straße 21-27 
73230 Kirchheim/Teck 
Germany

  +49 (0)900-1800150

•	 0,14 €/min aus dem  
deutschen Festnetz.  
Mobilfunkpreise abwei-
chend.

info@sommer.eu 
www.sommer.eu
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