
GIGAcontrol A
NL Snelstarthandleiding (vereenvoudigd menu)

Het vereenvoudigde menu is bedoeld voor een snelle inbedrijfname van de besturing. Daarin zijn slechts de hieronder 
genoemde menupunten opgenomen. Voor meer informatie over de individuele menupunten zie de hoofdhandleiding (let op 
de pagina-aanwijzingen)!

Het vereenvoudigde menu kan door het invoeren van het wachtwoord (fabrieksinstelling: 9001) worden geopend. Voor de 
handleiding bij het wijzigen van het wachtwoord, zie hoofdhandleiding, hoofdstuk ‘Inbedrijfname’, menu. ‘Wachtwoorden’ 
(2570 ev.). 

LET OP!
De snelstarthandleiding vervangt niet de montagehandleiding en gebruiksaanwijzing!
De in deze handleidingen beschreven veiligheidsinstructies en gevaren moeten beslist worden gelezen!

In hoofdmenu: Terug

In submenu's: Wijzigen van 
parameters / waarden

Selecteren van parameters 
en bevestigen van 
waarden / instellingen

In hoofdmenu: verder

In submenu's: Wijzigen van 
parameters / waarden

Wachtwoordinvoer

9001

 0110

GIGAcontrol 1

ITA‐a‐1‐rev.a

v.1,176w.P‐21d8.2

stutter‐mode

eindposities/draairichting

controleren

4840

Wachtwoordinvoer

0000

 0110

Besturing inschakelen
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0200

terug
TAAL NEDERLANDS

LANGUAGE/TAAL

kies

verder

1

terug 

tijd instellen

verder 0300

2

terug

Control. draairicht.

verder 0400

3

terug

eindposities

instellen

verder 500

4

terug
bedrijfsmodus

impuls OPEN/dodeman DICHT

kiezen/wijzigen

verder 0700

5

terug

veiligheidsvoorzien.

kiezen

verder 1000

6

terug
sluiten

automatisch

instellen

verder 1500

7

terug

normaal bedrijf

3000

8

SOMMER Antriebs- und 
Funktechnik GmbH

Hans-Böckler-Straße 21-27
73230 Kirchheim/Teck
Germany

  +49 (0)900-1800150

•	 € 0,14/min uit het Duitse 
vaste net. Prijzen in mobiele 
netten afwijkend.

info@sommer.eu 
www.sommer.eu
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