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RDC OSE Anschluss-Set
Das praktische Anschluss-Set für die optische Sicherheitsleiste zur Absicherung  
der Schließkanten von Rolltoren und Rollgittern

# 5093V001

Alle notwendigen Komponenten, um 
einen profimäßigen Anschluss der  
optosensorischen Sicherheitseinrichtung 
am Tor in Verbindung mit RDC Vision 
oder RDC 800 zu gewährleisten,  
finden Sie in unserem kunden- 
freundlichen Anschluss-Set.

• Optische Sender- und Empfängereinheit
• Leitungsanschlussdose mit  

Zugentlastung
• Spiralkabel
• Inbetriebnahmeanleitung

Hochwertige, aufeinander abgestimmte 
Einzelkomponenten garantieren eine 
schnelle und einfache Montage des 
Systems. Der Monteur benötigt weder 
tiefgreifende elektronische Kenntnisse 
noch spezielles Werkzeug um die  
Installation des Systems vorzunehmen.

Sender- und Empfängereinheit 
• integriertes Diagnosesystem mit  

optischer Anzeige
• LED-Anzeige für Schaltzustand
• größere Torbreiten möglich
• unempfindlicher gegen Windlast  

und Durchbiegung
• hohe EMV-Störfestigkeit
• verpolsicher und kurzschlussfest
• geregelte Sendeleistung
• kompatibel zu allen gängigen  

Rolltorsteuerungen der RDC Serie 

Leitungsanschlussdose
• kleine Bauform
• gewinkelter Kabelaustritt für  

das Spiralkabel
• Schutzart IP54

Spiralkabel
• hohe Industriequalität
• mit garantierten 100.000 Zyklen 

getestet
• für Anwendungen unter rauen  

Einsatzbedingungen geeignet
• hohe Rückstellkräfte und Auszugs- 

längen für eine lange Lebensdauer
• UV-stabil und halogenfrei

Blocklänge Ende 2Ende 1
AEH

AEH

Bezeichnung 
(3-adrig)

Blocklänge Auszugslänge Ende 1 
(AE1)

Ende 2 
(AE2)

SPK 3 x 0,5 mm2 750 3000 200 200


