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SOMtouch
2-Befehl Funkwandtaster

TECHNISCHE DATEN

Funksystem� SOMloq2

Funkbefehle� 2

Frequenz� FM 868,8 MHz  

� FM 868,95 MHz

Reichweite 1)� ca. 50 m

Abmessungen� 80 × 85 × 14 mm

Vorteile:
•bidirektionales Funksystem SOMloq2
•abwärtskompatibel zu Funksystem 

Somloq Rollingcode, dadurch 
können bestehende Antriebe und 
Funkempfänger angesteuert werden

•batteriebetrieben – dadurch ist kein 
zusätzlicher Installationsaufwand 
notwendig

Vorteile durch SOMloq2:
•Möglichkeit der Abfrage von 

Torposition/Empfängerstatus ohne 
Fahrbewegung durch kleine Taste

•maximale Sicherheit vor Hackern 
durch 128-bit AES Verschlüsselung  
mit Rollingcode

•Rückmeldung von Funkbefehlen  
durch LED

•verbesserte Reichweite und höhere 
Zuverlässigkeit durch Hop-Funktion, 
da eine aktive Weiterleitung des 
Signals durch SOMloq2 Empfänger 
erfolgt

Bidirektionaler Funk128-bit AES VerschlüsselungStörungsunempfindliches Funksignal
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