
Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. | 07/2021  www.sommer.eu | Seite 1 von 2

Schiebetorantrieb

STArter S2
Art.-Nr. S12134-00001

Der smarte Schiebetorantrieb STArter S2 ist der ideale An-
trieb für Tore bis 6 m Laufweg und 300 kg Torgewicht. Seine 
durchdachte Steuerung bietet eine Vielzahl an Anschluss-
möglichkeiten. Neben der komfortablen Bedienung per Funk 
lässt er sich auch in die Smart-Home-Systeme SOMweb und 
Delta Dore integrieren.

Bidirektionales Funksystem
128-bit-AES-Verschlüsselung  
mit Rollingcode

Störungsunempfindliches 
Funksignal

Unterstützt Service-Interface 
SOMlink

Technische Daten

Nennspannung AC 220–240 V

Nennfrequenz 50/60 Hz

Temperatur min. −20 °C

Temperatur max. +50 °C

Schutzart IP54

Max. Drehmoment 11 Nm

Max. Geschwindigkeit 190 mm/s

Leistungsaufnahme im Standby 3 W

Betriebsart S3 30 %

Min. Laufweg 1.400 mm

Max. Laufweg 6.000 mm

Max. Torgewicht 300 kg

Torsteigung –

Funksystem SOMloq2

Funkfrequenz FM 868,95 MHz

Für den STArter S2 ist keine aktive Sicherheitskontaktleiste an 
der Hauptschließkante erforderlich, ein passives Gummiprofil ist 
ausreichend.
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Schiebetorantrieb

STArter S2
Art.-Nr. S12134-00001

Maßzeichnung

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

HomeLink Funkempfängermodul
Mit dem HomeLink Funkempfänger lässt sich der 
Schiebetorantrieb um das Funksystem HomeLink 
aufrüsten. Das ermöglicht das Steuern des Schie-
betorantriebs mit einem im Fahrzeug integrierten 
HomeLink-Sender.

Art.-Nr. S11004-00001

Relay
Relais mit potentialfreiem Wechselkontakt zur An-
steuerung von externer Beleuchtung oder Abfrage 
des Öffnungszustands.

Art.-Nr. 7042V000

Memo
Erweiterung des Handsenderspeichers auf 450 
Handsenderbefehle. Ermöglicht die Nutzung der 
Senderverwaltung  Codemaster+.

Art.-Nr. 10373

Delta Dore X3D-Modul
Das Modul integriert den Schiebetorantrieb in das 
Smart-Home-System von Delta Dore. Dadurch wird 
die Steuerung und Positionsabfrage des Antriebs 
über die Tydom-App von Delta Dore ermöglicht.

Art.-Nr. S11561-00001

Output OC
Open-Collector-Ausgang zur Übertragung eines 
statischen Signals zur Abbildung des Öffnungszu-
stands an Smart-Home-Systeme oder zur Ansteue-
rung einer zusätzlichen LED-Beleuchtung mit 24 V.

Art.-Nr. S10854-00001

Buzzer
Alarm- oder Warnbuzzer, der durch ein akustisches 
Signal beim Einbruchsversuch oder Schließvor-
gang warnt.

Art.-Nr. 7043V000

Zubehör


