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MONTAGEANLEITUNG UND GARANTIEKARTE FUR
DEN SOMMER GARAGENTORANTRIEB TYP EGROTRONIK
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Allgemeine Hinweise

Sie haben mit dem SOMMER Garagentorantrieb ein Spitzenprodukt aus deutscher Produktion erhalten, das lhnen ein
HochstmaB an Sicherheit und Komfort bietet.

Obwohl Ihnen der Einbau des Antriebs keine Schwierigkeiten bereiten wird, empfiehlt es sich, wahrend der Montage die
abgebildeten Einbauschritte genau zu beachten. Ein reibungsioses Funktionieren ist damit gesichert.

Vor Montagebeginn priifen Sie bitte, ob sich Ihr Garagentor leicht und ruckfrei bis zum Anschlag bewegen 138t. Sollte
das nicht der Fall sein, sorgen Sie biite fiir Abhilfe oder fragen lhren Torlieferanten um Rat.

Lassen Sie dann von einem autorisierten Elektromeister eine Schukosteckdose in die Nahe des Antriebskopfes legen.
Montieren Sie nun den Anirieb entsprechend den Montageschritten 1-15 in Ihrer Garage.

Aus Sicherheitsgriinden sollten Sie bei abgenommener Abdeckhaube Montagearbeiten nur dann ausfiihren, wenn der
Netzstecker herausgezogen ist.

Die Punkie 16-26 erfdutern lhnen, wie Sie den Antrieb einstellen und die Fernsteuerung betriebsbereit machen kénnen.
Sollte Ihr Antrieb wider Erwarten Laufschwierigkeiten zeigen oder die Fernsteuerung nicht ansprechen, dann finden Sie
mit Hilfe der Fehlersuchanleitung (Pos. 23) die Stérquelle.

Sollte trotz unserer sorgféltigen Fertigungskontrolle einmal ein Reklamationsfall auftreten, dann geben Sie bitte die
Seriennummer des Antriebs an. Diese aus einer Zahl bestehende Nummer finden Sie auf dem Motorblock des Antriebs-
kopfes.

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Der SOMMER Garagentorantrieb besitzt eine Elekironik, die samiliche Steuerfunktionen ausfithrt. Auf Knopfdruck am
Handsender bzw. am Taster 0ffnet oder schlieBt sich das Garagentor automatisch.

Trifft es beim SchiieBen auf ein Hindernis, schaltet die Elektronik den Antrieb um, so daB3 das Tor in seine Ausgangsstel-
lung zuriicklduft. StoBt das Torblatt beim Offnen auf Widerstand, schaliet die Elektronik den Antriebsmotor ab. Die
Offnungs- und SchlieBkrafte sind am Stufenschalter regelbar.

Zu Beginn des Offnungs- und SchlieBvorganges schaltet die Elektronik das Licht an und nach ca. 3 Minuten wieder aus.

Der Torantrieb schlieBt das Tor tiber ein selbsthermmendes Schneckenradgetriebe automatisch, so daB eine zusétzliche
Verriegelung entfallt.

Bei Stromausfall ist es moglich, durch eine Notldsevorrichtung {Bowdenzug) iiber den Drehgriff am Garagentor oder
durch die serienmaBig am Laufwagen angebrachte Drahtseilschlaufe den Antrieb vom Tor zu trennen.

Die vom Fernmeldetechnischen Zentralamt bauartgenehmigte Funkelektronik (DBP FW-13/86) ist so kodiert, daB das Tor
nur mit dem passenden Handsender zu 6ffnen ist. Unbefugte konnen somit das Tor nicht 6ffnen.

Die Reichweite des Handsenders betragt ca. 50 Meter. Das Tor 6ffnet oder schlieBt sich innerhalb von ca. 10 Sekunden.

TECHNISCHE DATEN

MaBe und Gewicht : Lange 3310 mm, 25 kg ohne Verpackung

Versorgungsspannung 1 220 V Wechselstrom, 50 Hz

Kontrollspannung : 18 V Gleichstrom

Motor . Einphasen-Kondensatormotor mit selbsthemmendem Schneckengetriebe

Antriebszugkraft > 950 N (95 kp).

Kraftiibertragung - Uber Kette, Zahnrad oder Umlenkrolle

Torgeschwindigkeit : Ca. 18 cm/sec.

Motorschutz : Thermoschalter in der Motorwicklung

Sicherheit . Elektronische Notabschaltung mit automatischem Riickiauf bzw. Stop

Beleuchtung . Sie schaltet sich bei Betatigung des Tores automatisch ein und erlischt nach ca.
3 Minuten.

UKW Funkfernsteuerung : Frequenz 40,68 MHz. 1024 selbst einstellbare Codes.

Max. Torhdhe : Serienma@Big ca. 2650 mm - auf Wunsch bis ca. 5650 mm lieferbar (Aufpreis)

Max. Torbreite : ca. 6000 mm

Platzbedarf zwischen Tor und Decke : ca. 60 mm



MONTAGE DES SOMMER TORANTRIEBES IN DER GARAGE

Entfernen Sie zuerst die Torverriegelung.
Markieren Sie prizise die Tormitte mit einem Bleistiftstrich an der Toroberkante und am Torsturz.

Qffnen Sie das Garagentor bis zum hdchsten Punkt seines Laufes und halten Sie es in dieser Stellung. Ubertragen
Sie diesen Héchstpunkt mittels Wasserwaage auf die Tormittenlinie am Torsturz.

4 Markieren Sie 50 mm
liber der Hochstpunktlinie
und 38 mm links und
rechts von der Tormitten-
linie die Bohrlacher flir
die mitgelieferten Diibel
S 10.

5 Schrauben Sie den
Antrieb mit dem Wand-
anschlagwinkel am Sturz
zundchst leicht fest.
Heben Sie den Torantrieb
am Motorkopf an und
legen ihn auf einer Steh-
leiter ab. Offnen Sie das
Garagentor und riicken
die Laufschiene genau
uber die am Tor gekenn-
zeichnete Tormittentinie.

6  Ubertragen Sie die Tor-
mittenlinie auf die Decke.

7 Nun bohren Sie links und
rechts von der Tormitten-
linie in einem Abstand
von ca. 10 cm die Locher
fiir die mitgelieferten
Diibel S 10.




8

Befestigen Sie die Haltewinkel an der Garagen-
decke. SchlieBen Sie das Tor.

9

10

Nun ziehen Sie die Schraube M 10 x 30 am Wandanschlagswinkel mit zwei Gabelschliisseln SW 17 an.
Entfernen Sie am Schubarm mit dem SchnellverschluB den Torbefestigungswinkel.

1
12
13

14

Befestigen Sie den Torbefestigungswinkel mit Blech- oder SchloBschrauben mittig an der Oberkante des Torblattes.
Entriegeln Sie den Laufwagen durch Ziehen an der Drahiseilschlaufe.

Schieben Sie den Laufwagen nach vorne und befestigen den Schubarm am Torbefestigungswinke! mittels
SchneltverschluB.

Nun 6ffnen Sie das Tor von Hand und lassen das Laufwagenoberteil in das Unterteil einrasten.



15 Nehmen Sie jetzt die Haube des Aniriebskopfes ab.

16 Drehen Sie die mitgelieferte 40-W-Gliihbirne in die Fassung E 14 ein. Verwenden Sie keine stirkere Birne,
da sich sonst das Gehause durch Erhitzung verformt. Stecken Sie die Schuko-Stecker in die
Schutzkontakt-Steckdose.

EINSTELLARBEITEN

Um die folgenden Einstellarbeiten vornehmen zu kdnnen, ziehen Sie den eingebauten Funkempfanger wie auf
Abb. 22 ab.

Werkseitig sind der Offnungs- und SchlieBhub auf einen mittleren Weg von 1,80 m und die SchlieB- und Off-
nungskraft auf geringe Stérke eingestellt.

17 Betétigen Sie den Testtaster am Antrieb (siehe Abb.).
Wahrend der Einstellarbeiten darf nur der Testtaster beniitzt werden.

Stecksockel fiir Endschalter Tachogenerator

Kraftpotentiometer fiir SchlieB / Offnungs-
druckeinstellung

A
‘QQ’
o s
St
Stecksockel f.
Funkempfanger
W}\Q\\ N P
Test-Taster

Schliisselschalter
Drucktaster




18 Sollte der Antrieb wéhrend des Laufes ab- oder
umschalten, muB die Offnungs- und SchlieBkraft
durch Drehen des Kraftpotentiometers (siehe
Abb.) nach rechts so lange erhdht werden, bis Ihr
Tor den werkseitig eingestellten Weg von
ca. 1,80 m erreicht.

19 Mit dem Endschalter stellen Sie nun den Lauiweg
thres Tores exakt ein.

Schlitzschraube zur Feineinstellung

A B
|
qn | g
W B
i
ol 1B
|
I B
| Endschalter ,, Tor auf”
) A Endschalter ,, Tor zu "

Drehen Sie mit einem kleinen Schraubenzieher an der Einstelischraube der Endschalternocke so lange, bis Ihr Tor
ganz auf bzw. zu ist.

A=Tor zu B = Tor auf

Justieren Sie den Endschalter ,Tor zu” so, daB keine Anschlaggerdusche entstehen.

Sollte wahrend der Endschaltereinstellung der Antrieb - wie in Position 18 beschrieben - wieder umschalten,
chne den von lhnen eingestellten Laufweg erreicht zu haben, so miissen Sie den Kraftpotentiometer weiter nach
rechts drehen.



UKW-FUNKFERNSTEUERUNG

20 Soll der Garagentorantrieb von Anfang an mit einer UKW-Funksteuerung betrieben werden, erfolgt der Einbau des
Funkempféngers bereits im Werk. Sie kdnnen Ihren gewiinschten Code (1024 Maglichkeiten) selbst einstellen.
Handsender und Funkempfénger miissen stets den gleichen Code aufweisen (siehe auch Abb. 31).

21 Zu der UKW-Funksteuerung gehdrt eine Wurfantenne, die im Funkempfinger eingesteck ist.
22 Der Funkempfanger wird dann auf den Socke! gedriicki.

23 Die Antenne muB ausgerollt sein und darf nicht in die Nahe von Elekirozuleitungen (Stdrungen der Funkanlage
- durch 220 V) gelegt werden. Den besten Empfang erreichen Sie, wenn die Antenne quer zur Senderichtung
gespannt ist. In Ausnahmefllen ermitteln Sie den besten Empfang durch einen Antennenrichtungswechsel.

24 Zum SchluB befestigen Sie die Haube am Antriebskopf und stecken die beiden Kettenfiihrungen (im Montage-

beutel) auf die Laufschiene, wie unten abgebildet.

Kettenspanner O l | D
L

Kettenfiihrung immer auf die gegeniberliegende Seite des Kettenspanners {Laufwagenunterteil) aufstecken.

Kette

_— Kettenfiihrung

ﬂ"/ Laufschiene

DRUCKTASTER UND SCHLUSSELSCHALTER

25  Der SOMMER Garagentorantrieb kann zusétzlich (iber einen Drucktaster und/oder Schliisselschalter betrieben
werden. Die elekirischen Anschliisse finden Sie in Abb. 17 (keine zusdizliche Zuleitung 220 V, sondern Direkiver-
bindung mit Klingeldraht).



MONTAGEANLEITUNG-NOTENTRIEGELUNG

26  Bei Garagen ohne einen zweiten Zugang ist eine von auBen zugéngliche Notentriegelung anzubringen.
Wir empfehlen einen Bowdenzug (Art.-Nr. 2601). Beim Einsatz einer verlangerten Schubstange {(Art.-Nr. 2600).

Klinken Sie den Laufwagen aus und entfernen Sie eine
Kunststoffschiene, um das Laufwagenoberteil iiber die
Laufschiene abzukippen. Entfernen Sie die Drahtsgilver-
klemmung am kurzen Drahtseilzug und schieben Sie
das Drahtseil heraus. Drahtseil durch Sperrbolzen,
Druckfeder, Umienkrohr und Bowdenzughiille ziehen.

Kunststoffschiene

______________ _l'j
T “\i Torblattbefestigungswinkel
NN Bowden-
: ] zugtiilie
-
Bowdenzu
S Sperrbolzen ’

Tiille

LA

bauseitiger Winkel ais Gegenhalt

An der Griffolive ein 3 mm groBes Loch bohren (wie un-
ten abgebitdet) und das Drahtseil mit dem mitgelieferten
Klemmnippel befestigen.

Beim Notentriegein muB das TorschloB aufgeschlossen
werden. Durch Drehen der Griffolive 16st sich das
Laufwagenoberteil vom Laufschlitten.

Klemmnippel

Offnungs-
richtun 1 o _
e ——oH——
{Ansicht von 3
innen)

Befestigung des Bowdenzugs an der Griffolive




MONTAGEANLEITUNG WIPPE FUR ZUSATZVERRIEGELUNG Art-Nr. 1609 + 1610 + 1611

27  Falls eine zusatzliche Torverriegelung gewiinscht wird, ist die
Verriegelungs-Wippe wie folgt zu montieren:
- U-Blech durch Ldsen der beiden - Verriegelungswippe aufsetzen und mit den
Senkkopfschrauben M6 entfernen: Senkkopfschrauben M6 befestigen:

U-Blech

Verriegelungswippe

daa(

@

"M A A S AV
AL,

{

Federspannschraube

[
Die Wippe dient zur unteren oder seitlichen Verriegelung (I + I})
1.) Wippe an StoBdampfer befestigen, das Winkelstiick am Torrahmen anschrauben.

2.) Bei einem Winkeltorrahmen muB an der Wippe der obere Schenkel vom Winkeleisen abgesigt werden.
3.) mitgeliefertes Drahtseil wie Skizze befestigen.

7777 Ladtwagen

Art.-Nr. 1609 mit Drahtseil 2,5 m /‘ Ar-Nr 1611 mit 2 x Drahisel 5 m

Art.-Nr. 1610 mit Drahtseil 5 m
——
ﬂi'

b

Wippe mit StoBdampfer

e
%
%

o
U

Seil am unteren

oder an den

seitlichen Fe-

. derschnépper o [ aa i

I . W¥,_ 4 so befestigen, _ A

\__Art-Nr. 5030 daB bei gedff- [__Art-Nr. 5032
netem Tor die Art.-Nr. 5030

Federschnépper T T

angezogen sind.

b

l. Verriegelung unten Il. Verriegelung seitlich



iiber 200 mm

MONTAGEANLEITUNG VERLANGERTE SCHUBSTANGE Art-nr. 2502

28
unter 60 mm Torlauthichstpunkt

NS L L YL

-
A\
\\'—_—ﬁ@

Schubstange 2200 mm

T

Montage der Schubstange bei Torlaufhéichstpunkt klginer als 60 mm.

MONTAGEANLEITUNG VERLANGERTE SCHUBSTANGE Art-nr 2501

-

VY

S » |

Schubstange 1200 mm

Montage der Schubstange bei Sturzhohe iiber 200 mm.
Antrieb soll unterhalb der Decke montiert werden.

Verlangerte Schubstangen werden ohne StoBdampfer montiert.

1
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MONTAGEANLEITUNG SEKTIONALTORBESCHLAG Ari-Nr. 2504

29

Vor Montage priifen
Wurde die richtige Antriebsldnge zur Torhdhe gewahlt?

Betrdgt der Freiraum zwischen hochstem Torlaufpunkt und Decke mindestens 60 mm ?

Reicht die Stabilitét der Torlamelle fiir die dauerhafte Befestigung des Anschlagwinkels (3) aus oder muB die Tor-
oberkante mit einer Winkelschiene (5) verstirkt werden ?

Kann die Torsionsfederspannung, die fiir den Handbetrieb eingestellt ist, so bleiben oder muB sie verringert
werden ?

Montage
Den Anschlagwinke! (3) biindig mit der Oberkante Tor anschrauben.

Den Sektionaltorbeschlag (4) auf den Anschlagwinkel (3) stecken und mit SchnellverschiuB sichern.

Den Laufwagen (1) durch Ziehen der Drahtschlaufe ausklinken und in Stellung (2) soweit vorschieben, daB nach
der Endmontage der Sektionaltorbeschlag zur Laufschiene des Torantriebes einen Winkel von 60°-70° bildet.

Die Lange des Sektionaltorbeschlages (4) vom Anschiagwinkel (3) bis zum Laufwagen (2) anzeichnen und
entsprechend verdndern,

viii

i1

e
g .
,€“’\\;\§ I b beliebige Stellung %
15° {Anlieferungszustand)
7/ A N _}
4 g oF

©) 4

- ' Abstand zwischen
- g Torlauthéchstpunkt und
Decke min. 60 mm
>
w
'
>~

Mitte Sektionaltor

! —

Die Einbauhthe des Torantriebes ist nicht von der Lange des Sektionaltorbeschlages (4) abhingig.
Vielmehr muB dieser - je nach Einbauhdhe - gekiirzt oder verlangert werden.

Vor der Abstimmung der Beschlaglédnge (4) muB das Tor soweit nach unten gedriickt werden, daB es véllig
geschlossen ist.



MONTAGEANLEITUNG RUNDUM- ODER SEITENSEKTIONALTORBESCHLAG

30
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NOTENTRIEGELUNG

(fiir Garagen ohne zweiten Zugang)

] " Seilschlaufe vom Lauf-
1 wagen durch Seilose vom
] FreischaltungsschloB
ﬁf;i ziehen und mit beiliegendem
| L T Nippel befestigen
w20 T
| L 5T FreischaltungsschloB
o=
=T
//:f: s ge /x
gj}/ /// -
///
DECKENBEFESTIGUNG
@&
o
=
WANDBEFESTIGUNG

Lieferadresse fiir Rundumtorbeschlége:
RUNDUM-Garagentor-Bau MAX MEIR - Gollingkreuter Weg 9 - 8898 Schrobenhausen - Telefon 08252/1091+1092



MONTAGEANLEITUNG KURVENARM Art-N:. 2500

31

Montage

Torverriegelungsgestange (1) entfernen

Torhdchstiaufpunkt Thp bestimmen

Antrieb 10-20 mm iber Torhdchstiaufpunkt montieren

Kurve (2) am Tor senkrecht und mittig ausrichten dabei ist Kurve biindig mit
Toroberkante (3)

an Haltewinkeln (4) der Kurve Bohrungen so setzen, daB stabile Befestigung am
Rorrahmen (5) méglich ist.

Kurve am Torrahmen verschrauben

Laufwagen notentriegeln und vorschieben (6)

Kurvenarm (12) gegen Laufwagen-Bohrung (11) halten, das MaB ca. 50 mm beachten,
bei Bedarf Kurvenarmldnge anpassen: Schrauben M 10 x 25 (7) ldsen, Lange in 25 mm-
Schritten (8) korrigieren

KURVENARM (12) NOCH NICHT MIT LAUFWAGEN VERBINDEN !

Laufwagen zuriickschieben (9)

Tor manuell 6ffnen

Kurvenarm zuriickschieben. MaB ca. 20 mm beachten

Klemm-Mutter (10a) der Deckenaufhidngung l6sen

Antrieb an Deckenaufhdngung (10) auf bzw. abhangen, sodaB Laufwagenbohrung (11) I
mit der des Kurvenarms iiberginstimmt ®
Kurvenarm (12) mit Laufwagen verbinden.

Kraft- und Weg-Einstellung vornehmen (vgl. Montageanleitung)

15
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34 Handsender Typ 7403

Durch herausklipsen des Deckels erreichen Sie die 10 Codierschalter des Handsenders. Durch Umlegen der Hebel des
Codierschalters I8t sich der Handsender auf Ihren perstnlichen Code einstellen. Um groBtmdgliche Storsicherheit zu
erreichen empfiehlt es sich, mindestens 4 Schalter zu betdtigen. Achten Sie bitte darauf, daB bei Sender und Empfanger
immer die gleiche Codierung eingestellt ist. Nur wenn diese Voraussetzung erfiillt ist, kann ein Funkbefehl empfangen

werden.

Bedienknopf

Empfanger Typ E 6403

Durch Entfernen der Abdeckung seitlich am Empfangergehduse erreichen Sie den Programmschalter. Betatigen Sie die
Hebel des Programmschalters in der gleichen Reihenfolge wie die des Senders. Werksseitig ist der Empfanger auf einen
1-Befehl-Sender bzw. auf die ersie Taste des Senders eingestelit. Soll der Empfanger auf einen anderen Knopf wirken,

beachten Sie untere Anweisung.

Codierung passend fir Codierung des Empfangers
1. 3 und 4-Betehl Sender aut 2-Befehl Sender

Pl

3zl =Knopl1
am Handsender
2:R=Knopf 2
am Mandtencer
Einstellen des pers. Codes: Sie haben die Mog-
fichkeit, an dem 10-poligen Codierschatter thren
el personlichen Code einzustelien. Bitte beachten
Sie, daB am Handsender der gleiche Code wie am
Hanasender Emplanger eingestellt ist. Label K0921 J00024

A-B CD

1 BEFEHL 2 BEFEHL 5 BEFEHL L BEFEHL
S 7401 S 7412 S 7413 S 7414

\/A T T T
) T %
) ]

O O W >

Batteriefach
Schieber
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GARANTIEKARTE

Der SOMMER Garagentorantrieb mit Funksteuerung ist ein Qualitatsprodukt, das vor dem
Versand einer sorgfaltigen Kontrolle unterzogen wurde. Wir gewéhren ihnen Material und
Austiihrung. Die Garantie betragt 12 Monate ab Verkaufsdatum.

Der Handler muB das Verkaufsdatum auf dieser Garantiekarte mit seiner Unierschrift
bestatigen. Die Garantie endet spatestens 15 Monate nachdem das Gerat unser Werk
verlassen hat. Versagt das Gerdt trotz sachgeméaBer, der beigefiigten Montage- und

Bedienungsanleitung entsprechenden Behandlung, wird es im Werk kostenlos instandgesetzt.

Weitergehende Anspriiche, insbesondere auch Folgeschéden, sind ausgeschlossen.
Die Kosten fiir die Fracht zum Werk trégt der Kaufer. Ansonsten gelten die ,,Allgemeinen
Lieferbedingungen fiir Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie” in der jeweils
neuesten Fassung.

Der SOMMER Garagentorantrieb tragt die Seriennummer
(auf dem Motorblock im Antriebskopf)

und wurde am

von der Firma

betriebsbereit (ibergeben.

Unterschrift des Kaufers Unterschrift des Handlers

Falls der Antrieb oder die Funksteuerung ins Werk eingesendet werden miissen, ist diese
Garantiekarte beizulegen.

Fihrt der Handler beim Kunden eine Garantiereparatur durch, stellen wir die Teile kostenlos
zur Verfiigung, wenn der Garantieanspruch durch die Garantiekarte belegt wird.

Die Kosten fiir die An- und Abfahrt sowie die Arbeitszeit werden dem Kunden durch den
Handler berechnet.




