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TECHNISCHE DATEN

Antrieb sprint evolution

Max. Torbreite/Torhöhe
Sektionaltore
Schwingtore
Kipptore
Seitensektionaltore/Rundumtore
Flügeltore

4.000 mm/2.350 mm
4.000 mm/2.600 mm
3.500 mm/1.900 mm
2.350 mm/2.300 mm
2.800 mm/2.800 mm

Bewegungshub (verlängerbar) 2.600 mm

Max. Zug- und Druckkraft 550 N

Max. Laufwagengeschwindigkeit 160 mm/s

Leistungsaufnahme (Standby) ~ 7 W

Einschaltdauer nach S3 in % 15 %

Warnlichtanschluss ja (DC 24 V)

Anzahl der Funkspeicherplätze 112

sprint evolution
Kraftvoll, elegant, zuverlässig – der SOMMER Garagentorantrieb

Vorteile:
• �edles Design in schickem Schwarz
• Motorsteuerung mit integriertem  

Funkempfänger (FM 868,8 MHz) 
und Beleuchtung

• mit Hinderniserkennung,  
und Notentriegelung

• �Unfallschutz durch elektronisch  
geregelte Kraftmessung mit  
DPS – Dynamisches Power System

• �geregelter Softlauf in Rampenform 
ohne Kraftverlust

• Anschluss Lichtschranke und TorMinal

Antriebseinheit 
# 2600V000

sprint evolution

Passende Laufschieneneinheit
# 1897V000

mit Bewegungshub 2.600 mm


