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Allgemeine Angaben

Symbole

Achtungzeichen:
Gibt einen Hinweis auf eine drohende Gefahr! Bei Nichtbeach-
tung kénnen schwere Verletzungen die Folge sein!

- Hinweiszeichen:
1 Information, nltzlicher Hinweis!

I:I IEI Verweist zu Beginn oder im Text auf ein entsprechendes Bild.

Sicherheitshinweise

a

Y 4

ligemein
Diese Montage- und Betriebsanleitung (MBA) muss von der Person, die

den Antrieb montiert, betreibt oder wartet, gelesen, verstanden und be-
achtet werden.

Montage, Anschluss und Erstinbetriebnahme des Antriebes dirfen nur
von sachkundigen Personen durchgefiihrt werden.

Den Antrieb nur an korrekt ausgerichteten Toren montieren. Ein falsch
ausgerichtetes Tor kdnnte ernsthafte Verletzungen verursachen oder den
Antrieb beschadigen.

Der Hersteller haftet nicht fiir Schaden und Betriebsstdrungen, die sich
aus der Nichtbeachtung der Montage- und Betriebsanleitung ergeben.

Sorgen Sie dafir, daR diese Montage- und Betriebsanleitung griffbereit
bereit liegt.

Unfallverhitungsvorschriften und gliltige Normen in den entsprechenden
Léndern beachten und einhalten.

Richtlinie ,Kraftbetatigte Fenster, Tlren und Tore - ZH 1/494* der Berufs-
genossenschaft beachten und einhalten. (in Deutschland fur den Betrei-
ber gliltig)

Vor Arbeiten am Antrieb diesen spannungslos machen und gegen wie-
dereinschalten sichern.

Nur Original-Ersatzteile, -Zubehér und -Befestigungsmaterial des Her-
stellers verwenden.

ur Lagerung

Die Lagerung des Antriebes darf nur in geschlossenen und trockenen
Raumen bei einer Raumtemperatur von -20 - +50 °C erfolgen.

Lagern des Antriebes wie abgebildet.
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+50°C

-20°C

fur den Betrieb

Der Antrieb darf nur betrieben werden, wenn eine ungeféhrliche Kraftto-
leranz eingestellt ist. Die Krafttoleranz muss so gering eingestellt sein,
daR die SchlieRkraft eine Verletzungsgefahr ausschlieRt, siehe Kapitel
“Krafteinstellung prifen”.

Nie in ein laufendes Tor oder bewegte Teile greifen.
Kinder, behinderte Personen oder Tiere von dem Tor fernhalten.
Das Tor erst durchfahren, wenn dieses vollstandig geodffnet ist.

An der Mechanik oder den SchlieRkanten des Tores, kann es Gefahr
durch Quetsch- und Scherstellen geben.

fur die Funkfernsteuerung

» Die Fernsteuerung ist nur fiir Gerate und Anlagen zuldssig, bei denen
eine Funkstérung im Sender oder Empfanger keine Gefahr fiir Men-
schen, Tiere oder Gegenstande ergibt oder das Risiko durch andere Si-
cherheitseinrichtungen abgedeckt ist.

« Der Benutzer muss daruber informiert werden, daf’ die Fernsteuerung
von Anlagen mit Unfallrisiko, wenn tberhaupt, nur bei direktem Sichtkon-
takt erfolgen darf.

» Die Funkfernsteuerung darf nur benutzt werden, wenn die Bewegung
des Tores eingesehen werden kann und sich keine Personen oder Ge-
gensténde im Bewegungsbereich befinden.

» Handsender so aufbewahren, daR® ungewollte Betatigung, z.B. durch Kin-
der oder Tiere ausgeschlossen ist.

» Der Betreiber der Funkanlage genielt keinerlei Schutz vor Stérungen
durch andere Fernmeldeanlagen und Gerate (z.B.: Funkanlagen, die ord-
nungsgemal im gleichen Frequenzbereich betrieben werden). Bei Auf-
treten erheblicher Stérungen wenden Sie sich bitte an das fiir Sie zustan-
dige Fernmeldeamt mit Funkstérmeftechnik (Funkortung) !

» Handsender nicht an funktechnisch empfindlichen Orten oder Anlagen
betreiben (z.B.: Flughafen, Krankenhaus).

Typenschild

Das Typenschild ist aussen auf dem Getriebe angebracht.

Auf dem Typenschild ist die genaue Typenbezeichung und das Herstel-
lungsdatum (Monat/Jahr) des Antriebes zu finden.

BestimmungsgemaRe Verwendung

+ Der Antrieb ist ausschlieRlich zum Offnen und SchlieRen von Schiebeto-
ren (siehe EN 12433-1) bestimmt, in der Folge nur Tor genannt. Eine an-
dere oder dariber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungs-
gemal. Fir Schaden, die durch andere Benutzung entstehen, haftet der
Hersteller nicht. Das Risiko trégt alleine der Betreiber. Die Gewahrleis-
tung erlischt dadurch.

» Tore, die mit einem Antrieb betrieben werden, miissen den derzeitig gilti-
gen Normen und Richtlinien entsprechen: z.B. EN 12604, EN 12605.

» Der Antrieb darf nur in technisch einwandfreiem Zustand, sowie bestim-
mungsgemal, sicherheits- und gefahrenbewuf3t unter Beachtung der
Montage- und Betriebsanleitung benutzt werden.

+ Das Tor darf keine Steigung oder Gefalle, beim Offnen oder SchlieRen
aufweisen.

» Die Laufschiene so anlegen, dafl® Wasser von ihr ablaufen kann, um im
Winter Eisflachen zu vermeiden.

» Das Tor muss in der Fuhrung und auf der Laufschiene einwandfrei lau-
fen, damit der Antrieb feinflhlig reagieren und das Tor im Notfall abschal-
ten kann.

« Das Tor muss in gedffneter und geschlossener Stellung einen Endan-
schlag haben, sonst kann es bei einer Notentriegelung aus der Fiihrung
heraus geschoben werden.

» Stérungen, die die Sicherheit beeintrachtigen kénnen, sind umgehend zu
beseitigen.

« Das Tor muss stabil und verwindungssteif sein, d.h. es darf sich beim
Offnen oder SchlieRen nicht durchbiegen oder verwinden.

» Der Antrieb kann keine Defekte oder eine falsche Montage des Tores
ausgleichen.

» Antrieb nicht in explosionsgefahrdeten Bereichen einsetzen.
« Antrieb nicht in Rdumen mit aggressiver Atmosphére betreiben.



Allgemeine Angaben

Zulassige Torfligelmale

- Laénge: max. 6000 mm
- Gewicht: max. 300 kg
- Torsteigung: 0%

Technische Daten

Nennspannung: 220 - 240 V/IAC
Nennfrequenz: 50/60 Hz
Einsatztemperaturbereich: -20 - +50 °C
Schutzklasse IP 44

max. Zug- und Druckkraft: 480 N
Nennzugkraft: 145 N
Nennstromaufnahme: 0,65 A
Nennleistungsaufnahme: 120 w
max. Geschwindigkeit: 200 mm/s
Leistungsaufnahme, Stand by: ~2 w
Gewicht: 12,5 kg
Einschaltdauer: 40 %

Arbeitsplatzbezogener Emmisionswert < 75 dBA - nur Antrieb

Abmessungen

Alle Mal3e in mm.

2

Bestandteile des Antriebes

Konsole (Zubehdr), siehe Kapitel Zubehor
Zahnstange

Schaltschieber rechts

Schaltschieber links

Verankerungsplatte

D b~ WN -

Antrieb incl. Steuerung und Funkempfanger

EG-Herstellererklarung

Die Firma
SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH
Hans-Bockler-Strale 21-27
D-73230 Kirchheim/Teck

erklart dafd der Antrieb:
- starglider 300

nachfolgenden Richtlinien enspricht:

- Maschinenrichtlinie 98/37/EG

- Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG

- EU-Richtlinie Gber Elektromagnetische Vertraglichkeit 89/336/EWG
insbesondere wurden folgende Normen/Normenentwirfe angewandt:

- EN 60335-1, EN 60335-2-95, DIN VDE 0801, EN 12453, EN 12445

- EN 55014-1, EN 55011, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Hinweis:

Die Inbetriebnahme der Toranlage ist solange untersagt, bis festgestellt
wurde, dal® die Toranlage, in die dieser Antrieb eingebaut werden soll, den

Bestimmungen aller einschlagigen und zutreffenden EG-Richtlinien ent-
spricht.

Kirchheim, 01.09.2002 Uwe Sommer
Geschaftsfihrer



Montagevorbereitungen

Sicherheitshinweise

» Die Spannung der Stromquelle, muss mit der auf dem Typenschild des
Antriebs Ubereinstimmen.

+ Alle extern anzuschlieBenden Gerate mussen sichere Trennung der
Kontakte gegen deren Netzspannungsversorgung nach IEC 364-4-41
aufweisen.

» Bei der Verlegung der Leiter der externen Geréate ist IEC 364-4-41 zu
beachten.

» Montage, Anschluss und Erstinbetriebnahme des Antriebes darf nur von
sachkundigen Personen durchgefiihrt werden.

» Tor nur bewegen, wenn sich keine Menschen, Tiere oder Gegenstande
im Bewegungsbereich befinden.

» Kinder, behinderte Personen oder Tiere von dem Tor fernhalten.

» Beim Bohren der Befestigungslécher Schutzbrille tragen.

* Den Antrieb beim Bohren abdecken, damit kein Schmutz in den Antrieb
eindringen kann.

Der Boden muss fest und stabil sein. Antrieb nur an korrekt aus-
gerichtetem Tor montieren. Ein falsch ausgerichtetes Tor konnte
ernsthafte Verletzungen verursachen.

» Tore missen in sich stabil sein, da hohe Zug- und Druckkrafte wirken.
Leichte Tore aus Kunststoff oder Aluminium, wenn nétig, vor der Monta-
ge verstarken. Fachhandler um Rat fragen.

» Torverriegelungen entfernen oder funktionsunfahig machen.

» Nur zugelassenes Befestigungsmaterial (z.B. Dibel, Schrauben) verwen-
den. Das Befestigungsmaterial dem Material des Bodens anpassen.

* Leichtlaufigkeit des Tores Uberprifen.

Benotigtes Werkzeug

5mm < 10 mm 10 mm 5 mm
13 mm

y B~

Lieferumfang

« Lieferumfang kann je nach Ausfiihrung des Antriebes abweichen.

« Kontrollieren Sie den Lieferumfang vor Beginn der Montage, so ersparen

Sie sich Zeit und unnétige Arbeit beim Fehlen eines Teiles.

Komplettset
Verpackung (L x B x H) 1040 x 220 x 470 mm
Gewicht 20,5 kg
1 Stk. Schiebetorantrieb mit Steuerung und Funkempfanger
1 Stk. Verankerungsplatte
1 Stk. 4-Befehl Handsender
4 Stk. 1 m Zahnstange

1 Stk. Montagebeutel
24 Stk. Schrauben
24 Stk. Scheiben

1 Stk. Schaltschieber links, incl. 2 Schrauben
1 Stk. Schaltschieber rechts, incl. 2 Schrauben
1 Stk. Montage- und Betriebsanleitung
Einzelantrieb
Verpackung (L x B x H) 310 x 215 x 370 mm
Gewicht 12,5 kg
1 Stk. Schiebetorantrieb mit Steuerung und Funkempfénger
1 Stk. Verankerungsplatte
1 Stk. Schaltschieber links, incl. 2 Schrauben
1 Stk. Schaltschieber rechts, incl. 2 Schrauben
1 Stk. Montage- und Betriebsanleitung



Montagevorbereitungen
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3 4x0,75 mn’

2x 0,75 mm*

Tipps fir die Montage
+ Eine Sicherheitseinrichtung muss immer als Offnerkontakt angeschlos-

sen werden. Damit beim Auslésen oder einem Defekt die Sicherheit im-
mer gewahrleistet ist.
» Die Lage des Zubehors vor der Montage mit dem Betreiber gemeinsam

festlegen.
Weitere Impulsgeber sind: Handsender, Funkcody, Funkinnentas-
ter und Schliisseltaster. Beim Handsender, Funkcody oder
Funkinnentaster muss keine Verbindungsleitung zum Antrieb in-
stalliert werden, fragen Sie lhren Fachhéndler.

1. Warnlicht 24 Volt

SchlUsseltaster (1- oder 2-Kontakt)

Lichtschranke (bei Automatischem Zulauf vorgeschrieben,
siehe EN 12543)

Konsole

SN

Hauptschalter (abschlieRbar)

Stabantenne (incl. 10 m Kabel)
Sicherheitskontaktleiste (8,2 kOhm, Fraba-System)
Funkcody

© ©® N o o Bk

Auto- / Wandhalterung fur Handsender

Allgemeine Vorbereitungen

« Alle Verriegelungseinrichtungen (Elektroschloss, Sperriegel, usw.) vor der
Montage des Antriebes abbauen oder funktionsunfahig machen.

» Die Struktur des Tores muss stabil und geeignet sein.

« Das Tor darf wahrend seines Laufes keine ibermafigen seitlichen Ab-
weichungen aufweisen.

» Das System Réader/untere Schiene und Rolle/obere Fiihrung muss ohne
UibermaRige Reibung funktionieren.

* Um eine Entgleisung des Tores zu vermeiden, missen Endanschlage fir
das Tor in “Tor AUF + Tor ZU” montiert sein.

» An der Basis des Tores Leerrohre flr die Kabel der Netzzuleitung und
des Zubehdrs (Lichtschranke, Warnlicht, Schlusseltaster, usw.) einbauen.



Montage

Sicherheitshinweise

» Das Anschliefen der Steuerung an die Stromversorgung darf nur eine
Elektrofachkraft durchfiihren.

» Auf eine stabile Befestigung des Antriebes am Boden und der Zahn-
stangen am Tor achten, da hohe Kréfte beim Offnen und SchlieRen des
Tores auftreten kénnen.

+ Wird ein Taster zum Offnen oder SchlieRen eingesetzt, muss dieser in
Hoéhe von mindestens 1,6 m montiert werden, damit Kinder diesen nicht
betatigen kdnnen.

» Die Zahnstange darf wahrend des Betriebes nicht auf das Zahnrad drii-
cken, da sonst der Antrieb beschadigt wird.

» Bei der Montage die Normen beachten, z.B.: EN 12604, EN 12605.

Montageort
Antrieb links

——1

Antrieb rechts

300
mll =
[
—— 9@90
] Qm
90°
Fundament

» Antrieb bei freitragenden Toren, mittig zwischen die Rollenbdcke
montieren.

» Fundamenttiefe muss frostfrei sein (Deutschland ca. 800 mm).
» Das Fundament muss ausgehartet und waagerecht sein.

» Fundamentmalle wie abgebildet.

min. 300

min. 300

Montage am Boden

Montage direkt

12,5 40
12,5
® J A
[Te)
o
Montage mit Stehbolzen
— 40
12,5 12,5
w
o

[1] Verpackung ensprechend den Landervorschriften entsorgen.

« Antrieb aus der Verpackung herausnehmen.
» Kabel in die Leerrohre einziehen und fiir spatere Zuordnung kenn-

zeichnen.
min. 300 g

_hs

129




Montage

min. 300
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« Position der Verankerungsplatte ausmessen.
* Bohrungen anzeichnen und bohren.
 Dubel und Stehbolzen (wenn verwendet) einsetzen.

- =,
(N —~ T 5,
\\//'\ e - Gp0° ©
~ J
ST (<\/’ 000° ;0
NN 5 %00 0o 0%
- == o
1 0000050000
05,20 0 0 0
o
50, 40 0 ‘70'70"0
5 °%0 0 o0 %
99 "5 0 ,0 00 Qo
o 00
00 000 o %20, 0 o o
o 0000° o o
000,59 090 Z
90 o 00 o ) 0 2
000 #

+ Verankerungsplatte aufsetzen befestigen.
Abstandsmalfe kontrollieren.

« Antrieb auf Verankerungsplatte aufsetzen und Schrauben anziehen.
 Kabel einziehen.

Zahnstange montieren

Das Komplettset enthilt 4 Stk. Zahnstangen a 1 m. Benétigen Sie
weitere Zahnstangen, fragen Sie lhren Fachhandler.

* Montage der Zahnstange immer auf der Durchfahrtsseite des Tores be-
ginnen. Anzeichnen der Befestigungslocher muss immer in der Néhe des
Zahnrades erfolgen.

« Zahnstange am Tor mit geeignetem Befestigungsmaterial (z.B.: mit-
gelieferte Schrauben) befestigen. Zahnstange an allen 6 Befesti-
gungspunkten am Tor verschrauben.

« Antrieb entriegeln.

» Schlussel (1) 90° nach rechts drehen und Hebel (2) ziehen bis er
einrastet: Antrieb lauft frei, das Tor 1413t sich per Hand bewegen.

20,20

|
i
b==============——————————, —:::3“
|
|
|

~20

» Zahnstange darf in keiner Stellung des Tores auf das Zahnrad drii-
cken - Getriebe wird beschadigt.

* Ausrichten der Zahnstange:
Schieben Sie das Tor von Hand hin und her. Stellen Sie zwischen
Zahnrad und Zahnstange ein Spiel von ca. 2 mm ein, Uber die ganze
Torlange kontrollieren.
Mit den Langléchern der Zahnstange den Abstand zwischen Zahn-
rad und Zahnstange einstellen.

Endlagen einstellen

Achtung ! .
Beim Notentriegeln kann sich das Tor selbststidndig Offnen oder
SchlieBen.

« Antrieb entriegeln.

Endlage Tor ZU

=

« Tor in Endlage Tor ZU (1) schieben.

« Schaltschieber (2) an Endschalter (3) schieben bis dieser schaltet
(leises klicken).

* Schaltschieber (2) festschrauben.



Montage

Endlage Tor AUF

« Tor in Endlage Tor AUF (1) schieben.

» Schaltschieber (2) an Endschalter (3) schieben bis dieser schaltet
(leises klicken).

« Schaltschieber (2) festschrauben.

« Antrieb verriegeln:
Hebel (2) einklappen - Schlussel (1) 90° nach links drehen und ab-
ziehen: Antrieb rastet ein, das Tor IaRt sich nur noch motorisch be-
wegen.

Anschluss ans Stromnetz

Der Antrieb wird mit einem Netzkabel ausgeliefert, dieses nur fiir
die Montage verwenden. Nach Abschluss der Montage, das Netz-
kabel abklemmen und durch eine fest verlegte Leitung ersetzen.

Das Netzkabel ist nicht fiir den Dauer- oder Aussenbetrieb zuge-

lassen.

* Anschluss des Antriebes ans Stromnetz, nur durch einen Fachmann.

Netzschluss gemaR EN 12453 ausfiihren (allpolige Netztrennein-
richtung). AbschlieBbaren Hauptschalter (allpoliges Abschalten)
einbauen, damit bei Wartungsarbeiten die Stromzufuhr nicht un-
beabsichtigt eingeschaltet wird.

» Vor Arbeiten am Antrieb diesen spannungslos machen und gegen
Wiedereinschalten sichern.

» Der Einbau eines Motorschutzschalters wird empfohlen, um den Antrieb
vor unzuldssigen hohen Stromspitzen zu schiitzen.

» Bei Arbeiten an der Steuerung ist diese vor Feuchtigkeit (Regen, Schnee,
0.8.) zu schitzen.

» Schrauben (1) 16sen. Haube (2) abnehmen.
« Steuerung (3) herausziehen.

* Netzzuleitung anklemmen:
1. Netzzuleitung (L) 230 Volt AC
2. Neutralleiter (N)
3. Schutzleiter (PE)

» Kabelverschraubungen anziehen, unbenutzte Kabeldurchflihrungen
verschliessen z.B. mit einem Stiick Kabel.

« Steuerung (3) einstecken, auf richtige Polung (Versteckschutz)
achten !

Laufrichtung kontrollieren

« Tor schlieRen, Taster (1) driicken.
Erste Bewegungsrichtung nach Einschalten des Hauptschalters
muss in Richtung Tor AUF sein. Schlie3t der Antrieb das Tor - Kabel
an den Klemmen 12 + 13 vertauschen.

N

» Haube (2) aufsetzen und Schrauben (1) anziehen.




Inbetriebnahme

Nachfolgenden Ablauf 2x durchfiihren:

Sicherheitshinweise

Nach Einbau des Antriebes, muss die fiir den Einbau des Antrie-
bes verantwortliche Person gemaR Maschinenrichtlinie 98/37/EG
eine EG-Konformitatserklarung fiir die Toranlage ausstellen und
das CE-Zeichen sowie ein Typenschild anbringen.

Dies gilt auch im Privatbereich und auch, wenn der Antrieb an
einem handbetéatigen Tor nachgeriistet wird. Diese Unterlagen,
sowie die Montage- und Betriebsanleitung des Antriebes verblei-
ben beim Betreiber.

& Die Krafteinstellung ist sicherheitsrelevant und muss von Fach-
personal mit &uBerster Sorgfalt durchgefiihrt werden. Bei unzu-
lassig hoher Krafteinstellung konnen Menschen oder Tiere ver-
letzt und Gegenstidnde beschéadigt werden.
Waihlen Sie die Krafteinstellung so gering wie moéglich, damit
Hindernisse schnell und sicher erkannt werden.

Antrieb einlernen

Die Steuerung hat eine automatische Krafteinstellung.
Bei den Torbewegungen "Auf" und "Zu" liest die Steuerung die bendtigte
Kraft automatisch ein und speichert sie bei Erreichen der Endlagen ab.

* Antrieb verriegeln

» Hebel (2) einklappen - Schlussel (1) 90° nach links drehen und ab-
ziehen: Antrieb rastet ein, das Tor laRt sich nur noch motorisch be-
wegen.

« Tor von Hand ein Stiick bewegen bis Getriebe einrastet, lautes kli-
cken.

» Hauptschalter einschalten.

Steuerungsreset durchfiihren

« Taster (1+2) gemeinsam solange dricken, bis LED (WL) erlischt
* Taster (1+2) loslassen: LED (WL) blinkt - Kraftwerte geldscht.
« Tor schlieRen

* Taster (1) 1x driicken
Tor 6ffnet bis Schaltschieber (Endlage Tor AUF)

« LED (WL) blinkt
« Taster (1) 1x drlcken
Tor schlieBt bis Schaltschieber (Endlage Tor ZU)
» LED (WL) blinkt
« LED (WL) leuchtet und erlischt, Kraftwerte eingelernt.

« Endlage Tor AUF und ZU durch Offnen und SchlieRen (iberpriifen.
Wenn nétig Endlagen nachstellen, bis das Tor vollstandig 6ffnet und
schlief3t.

[I] Softlauflange bei Tor ZU min. 500 mm.

Krafteinstellung priifen

Bei jedem Lauf des Tores uberprtift die Steuerung die gespeicherten Kraft-
werte mit den tatsachlich benétigten Werten und paldt die gespeicherten
Werte automatisch bei Erreichen der Endlagen an.

Uberpriifung: Siehe Kapitel “Wartung und Pflege”

Handsender einlernen

* Lerntaste (1) driicken
- 1x fur Kanal 1, LED (3.1) leuchtet
- 2x fur Kanal 2, LED (3.2) leuchtet

» Gewlnschte Handsendertaste (5) driicken. Handsender Ubertragt
den Funkcode in den Funkempfanger.

* LED erlischt - Einlernen beendet.

* Wird innerhalb von 10 Sekunden kein Code gesendet, schaltet der Funk-
empfénger in Normalbetrieb.

« Weitere Handsender einlernen. Die oberen Schritte wiederholen.
Max. 112 Speicherplatze stehen zur Verfligung.



Betrieb / Bedienung

Sicherheitshinweise

» Kinder, behinderte Personen oder Tiere von dem Tor fernhalten.
« Nie in laufendes Tor oder bewegte Teile greifen.
» Das Tor erst durchfahren, wenn dieses vollstéandig gedffnet ist.

* An der Mechanik oder den SchlieRkanten des Tores, kann es Gefahr
durch Quetsch- und Scherstellen geben.

Tor offnen

Impulsfolge mit DIP-Schalter 7 einstellen.

O_

* Taster (1) oder Handsendertaste 1x driicken.

» Wird bei Torbewegung ,AUF* die Taste gedriickt, bleibt das Tor ste-
hen. Abhangig vom DIP-Schalter 7.

» Bei nochmaligem Driicken schlie3t es.

Tor schlieRen

* Taster (1) oder Handsendertaste 1x driicken.

» Wird bei Torbewegung ,ZU“ die Taste gedriickt, bleibt das Tor
stehen. Abhangig vom DIP-Schalter 7.

» Bei nochmaligem Driicken &ffnet es.

Impulsfolge der Torbewegung

* DIP 7 ON:
- Taster 1: auf - stopp - auf - stopp - und so weiter
- Taster 2: zu - stopp - zu - stopp - und so weiter

Steuerungsreset

Alle gespeicherten Werte (z.B. Laufzeit, Kraft zum Offnen) werden ge-
I6scht, Antrieb danach neu einlernen.

Steuerungsreset durchflhren

- wenn die Maximalgeschwindigkeit oder die Maximalkraft verandert wer-
den soll, siehe Anleitung TorMinal.

- wenn der Antrieb falsche Werte eingelernt hat oder das Tor veréandert
wurde.

STOP

Standardeinstellung bei allen Antrieben

» DIP 7 OFF:
- auf - stopp - zu - stopp - auf - und so weiter
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« Taste (1+2) solange driicken bis LED “WL” erlischt.
* LED “WL” aus - Kraftwerte gel6scht, Tasten loslassen.



Betrieb / Bedienung

Notentriegelung

Achtung! .
Beim Notentriegeln kann sich das Tor selbststandig Offnen oder
SchlieBen.

E] Ein- und Ausriegeln kann in jeder Stellung des Tores erfolgen.

N

@5)

» Schlussel (1) 90° nach rechts drehen und Hebel (2) ziehen bis er
einrastet: Antrieb lauft frei, das Tor 1413t sich per Hand bewegen.

» Hebel (2) einklappen - Schlussel (1) 90° nach links drehen und ab-
ziehen: Antrieb rastet ein, das Tor laRt sich nur noch motorisch be-
wegen.

Uberlastschutz

Wird der Antrieb beim Offnen oder SchlieRen iiberlastet, erkennt die Steue-
rung das und stoppt den Antrieb.

Nach ca. 20 Sekunden oder einem Steuerungsreset gibt die Steuerung die
Uberlastsicherung wieder frei. Der Antrieb kann nun wieder den Betrieb
aufnehmen.

Betrieb nach Stromausfall

Beim Stromausfall bleiben die eingelernten Kraftwerte gespeichert. Die ers-
te Bewegung des Antriebes nach einem Stromausfall ist immer Tor AUF.

Wofliir ist der Taster 2 ?

Einstellungen siehe Kapitel “Funktionen und Anschlisse”

Definiertes Offnen und SchlieRen (2-Kanalbetrieb)
Taster 1 6ffnet und Taster 2 schlie3t das Tor.

Teiloffnung
Taster 1 6ffnet und schlief3t das Tor immer ganz.

Taster 2 6ffnet das Tor nur teilweise und schlief3t das Tor.

Totmannbetrieb (einschalten nur mit TorMinal)
Taster 1 6ffnet das Tor, solange der Taster gedriickt ist.

Taster 2 schlieRt das Tor, solange der Taster gedriickt ist.
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Zwischenstopp

Bei einem Zwischenstopp durch Betétigen eines Tasters oder Handsen-
ders, stoppt der Antrieb sofort. Beim nachsten Befehl fahrt der Antrieb in
Gegenrichtung, siehe Kapitel “Impulsfolge der Torbewegung”.

Stopp durch Hindernis

1. Kraftabschaltung
- beim Schlieen des Tores -> Antrieb reversiert
- beim Offnen des Tores -> Antrieb reversiert

Beim nachsten Befehl fahrt der Antrieb in Gegenrichtung,
siehe Kapitel “Impulsfolge der Torbewegung”.

2. Sicherheitseingang 1 ausgelost
z.B.: Sicherheitskontaktleiste betatigt

Beim Auslésen des Sicherheitseingangs reagiert der Antrieb, je nach Ein-
stellung der DIP-Schalter. Siehe Kapitel “Hinderniserkennung”

Werkseinstellungen:
- beim SchlieRen des Tores -> Antrieb reversiert
- beim Offnen des Tores -> Antrieb reversiert

Beim nachsten Befehl fahrt der Antrieb in Gegenrichtung,
siehe Kapitel “Impulsfolge der Torbewegung”.

3. Sicherheitseingang 2 ausgelost
2.B.: Lichtschranke unterbrochen

Beim Ausldsen des Sicherheitseingangs reagiert der Antrieb, je nach Ein-
stellung der DIP-Schalter. Siehe Kapitel “Hinderniserkennung”

Werkseinstellungen:
- beim Schlieen des Tores -> Antrieb reversiert
- beim Offnen des Tores -> keine Reaktion

Beim nachsten Befehl fahrt der Antrieb in Gegenrichtung,
siehe Kapitel “Impulsfolge der Torbewegung”.



Funktionen und Anschlusse

Allgemeine Hinweise
» DIP-Schalter bei Auslieferung in der Stellung OFF.

» Keine Fremdspannung an den Anschllissen der Steuerung anlegen, das
zerstort die Steuerung sofort.

Ubersicht Steuerung

Direktsteckleiste 24-polig

Sicherung fur Anschluss Warnlicht-1, Klemme 16 + 17
Sicherung fiir Anschluss Warnlicht-2, Klemme 18 + 19
Anschluss externe Antenne

Funkempfanger

Taster 2 (T2)

Taster 1 (T1)

DIP-Schalter 1 - 8

Start (LED 4)
Leuchtet wenn ein Funkbefehl gesendet oder ein Taster betatigt wird.

. Safety (LED 3)
Leuchtet wenn ein Sicherheitseingang betatigt wird.
WL (LED2)
Blinkt wenn der Antrieb das Tor &ffnet oder schlief3t.

Power (LED 1)
Leuchtet wenn Netzspannung anliegt.

© © N o gk N =
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11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.

Potentiometer (P2) fir Zeiteinstellung Automatischer Zulauf
Anschluss TorMinal

Versteckschutz Anschluss TorMinal

Drahtbriicke, durchtrennen schaltet den Softlauf aus.
Relaiskontakt, Klemme 23 + 24
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DIP-Schalter 1 - 8

Hinweis !
Vor Umstellen der DIP-Schalter, die Steuerung spannungslos ma-
chen. DIP-Schalter werden nachdem die Steuerung wieder am
Stromnetz ist, neu eingelesen.

Schalter Stellung Funktion/Reaktion

SicherheitsanschluR 1, Klemme 6 + 7
Verhalten Antrieb beim Tor 6ffnen

1 OFF
ON Antrieb reversiert

Sicherheitsanschluf? 1, Klemme"6 +7
Auswahl der Funktionweise als Offnerkontakt oder 8,2 KOhm

2 OFF Offnerkontakt (z.B. Lichtschranke)
ON 8,2 KOhm

SicherheitsanschluR 1 Klemme 6 + 7, Sicherheitsanschluf® 2 Klemme 8 + 9
Verhalten Antrieb beim Tor schlieRen

keine Reaktion des Antriebes

3 OFF Antrieb stoppt und &ffnet das Tor ein Stiick,
Reversion
ON Antrieb stoppt und 6ffnet das Tor vollstandig

Automatischer Zulauf: 5 Sekunden nach Betatigen der Lichtschranke (Si-
cherheitsanschlu® 1 oder 2) schlief3t das Tor.

4 OFF deaktiviert
ON aktiviert
Vorwarnzeit fiir Warnlichtanschluf? Klemme 16 + 17

5 OFF Vorwarnzeit 0 sek.
ON Vorwarnzeit 3 sek. - Warnlicht blinkt
Fraba-System
6 OFF deaktiviert
ON aktiviert
Definiertes Offnen und SchlieRen
7 OFF Impulsfolge bei 1. Kanalbetrieb
Taster/Funkkanal 1 + 2 :
auf - stopp - zu - stopp - auf - stopp - zu ...
ON Impulsfolge bei 2. Kanalbetrieb
Taster/Funkkanal 1 : auf - stopp - auf ...
Taster/Funkkanal 2 : zu - stopp - zu ...
Teil6ffnung
8 OFF Teil6ffnung deaktivert
ON Teil6ffnung aktiviert

- Taster/Funkkanal 1 = auf - stop - zu ...
- Taster/Funkkanal 2 = Teil6ffnung

DIP-Schalter 7 OFF



Funktionen und Anschlusse

Funkempfanger
Sicherheitshinweise

» Zum sicheren Betrieb miissen die 6rtlich fiir diese Anlage geltenden
Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden ! Auskunfte erteilen
E-Werke, VDE und Berufsgenossenschaften.

» Der Betreiber genieldt keinerlei Schutz vor Stérungen durch andere Fern-
meldeanlagen oder Gerate (z.B. Funkanlagen, die ordnungsgeman im
gleichen Frequenzbereich betrieben werden).

» Bei Empfangsproblemen gegebenfalls die Batterie des Handsenders er-
setzen.

Anzeige- und Tastenerklarung

(1) Lerntaste
Versetzt den Funkempfanger in verschiedene Betriebsarten:
Lern-, Lésch-, Normalbetrieb

(2) interne Antenne

[

(3)LED
Zeigen an, welcher Kanal gewahlt ist.
3.1 LED Funkkanal 1
3.2 LED Funkkanal 2

(4) AnschluR fur Externe Antenne (4)
Sollte die Reichweite mit der internen Antenne nicht ausreichen,
kann eine externe Antenne eingesetzt werden.
Siehe Kapitel “Zubehor”.

(5) Handsendertaste

Funkkanal 2 (3.1) wird nur fiir die Funktionen “Definiertes Offnen
und SchlieBen oder Teil6ffnung” benotigt.

Handsender einlernen

* Lerntaste (1) driicken
- 1x fur Kanal 1, LED (3.1) leuchtet
- 2x fur Kanal 2, LED (3.2) leuchtet

» Gewlnschte Handsendertaste (5) driicken. Handsender Ubertragt
den Funkcode in den Funkempfénger.

 LED erlischt - Einlernen beendet.

» Wird innerhalb von 10 Sekunden kein Code gesendet, schaltet der Funk-
empfanger in Normalbetrieb.

» Weitere Handsender einlernen. Die oberen Schritte wiederholen.
Max. 112 Speicherplatze stehen zur Verfligung.
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Handsendertaste aus Funkempfanger
I6schen

Zieht ein Benutzer einer Toranlage um und méchte dieser seinen
Handsender mithehmen, miissen alle Funkcodes des Handsen-
ders aus dem Funkempféanger geléscht werden.

Aus Sicherheitsgriinden jede Taste und jede Tastenkombination
des Handsenders I6schen!

* Lerntaste (1) driicken und 5 Sekunden gedriickt halten bis eine LED
blinkt (egal welche).
* Lerntaste (1) loslassen - Funkempféanger ist im Léschmodus.

» Taste am Handsender driicken, deren Code im Funkempfanger ge-
l6scht werden soll - LED erlischt. Léschvorgang beendet

Den Vorgang fir alle Tasten und Tastenkombinationen wiederholen.

Loschen eines Kanals aus dem
Funkempfanger
« Lerntaste (1) driicken und gedrickt halten

- 1x fur Kanal 1, LED (3.1) leuchtet
- 2x fur Kanal 2, LED (3.2) leuchtet

- LED leuchtet, je nachdem welcher Kanal gewahlt wurde. Nach 5 Se-
kunden blinkt die LED - nach weiteren 10 Sekunden leuchtet die
LED.

« Lerntaste (1) loslassen - Léschvorgang beendet.

Speicher Funkempfanger l6schen

A

Geht ein Handsender verloren, miissen aus Sicherheitsgriinden
alle Kanédle am Funkempfédnger geléscht werden! Danach muss
der Funkempfanger alle Handsender neu einlernen.

« Lerntaste (1) driicken und gedriickt halten.

- Nach 5 Sekunden blinkt die LED- nach weiteren 10 Sekunden leuch-
tet die LED.

- Nach insgesamt 25 Sekunden leuchten alle LEDs.
* Lerntaste (1) loslassen - Loschvorgang beendet.



Funktionen und Anschlusse

Hinderniserkennung (DIP 1, 2 + 3)

2
:
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Hindernis beim Tor 6ffnen
Kraftabschaltung

Antrieb reversiert

Wird ein Sicherheitseingang (z.B. jemand lauft durch die Lichtschranke) un-
terbrochen, erkennt das der Antrieb und reagiert je nach Einstellung des
DIP-Schalters 1.

Sicherheitseingang 1, Klemme 6 + 7

DIP-Schalter 1:

OFF keine Reaktion des Antriebes

ON Antrieb reversiert

DIP-SchaI__ter 2: Funktion Sicherheitsanschluss 1, Klemme 6 + 7
OFF Offnerkontakt z.B.: fur Lichtschranke

ON 8,2 kOhm (Sicherheitskontaktleiste)

Sicherheitseingang 2, Klemme 8 + 9
keine Reaktion des Antriebes

Hindernis beim Tor schliefRen

Bei aktiviertem Automatischen Zulauf wird das Tor immer
komplett ge6ffnet.

Kraftabschaltung
Antrieb reversiert

Wird ein Sicherheitseingang (z.B. jemand lauft durch die Lichtschranke) un-
terbrochen, erkennt das der Antrieb und reagiert je nach Einstellung des
DIP-Schalters 3.

Sicherheitseingang 1, Klemme 6 + 7

DIP-Schalter 3:
OFF Antrieb stoppt und 6ffnet das Tor ein Stlick, Reversion

ON Antrieb stoppt und 6ffnet das Tor vollstéandig

Sicherheitseingang 2, Klemme 8 + 9

DIP-Schalter 3:
OFF Antrieb stoppt und 6ffnet das Tor ein Stlick, Reversion

ON Antrieb stoppt und 6ffnet das Tor vollstandig
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Automatischer Zulauf

Beim Betrieb mit Automatischem Zulauf die Norm EN 12453 be-

achten (z.B. Lichtschranke-1 montieren). Auf den Sicherheitsan-
schluB 2 eine zusatzliche Lichtschranke anschliessen, diese rea-
giert nur beim Tor schliessen.

Tor schliet nach einer am Potentiometer eingestellten Offenhaltezeit auto-
matisch. Das Tor IRt sich nur mit einem Befehl Uber einen Taster oder
Handsender 6ffnen, aber nicht schlieRen. Beim Offnen 14kt sich das Tor
nicht tber einen Befehl stoppen.
Wird beim automatischen SchlieRen des Tores erneut ein Befehl gegeben,
offnet das Tor komplett. Ein Befehl wahrend der Offenhaltezeit, startet
diese wieder von vorne.
Die Funktion Teil6ffnung ist beim Automatischen Zulauf
deaktiviert.

Der Warnlichtanschluss 1 + 2 haben beim Automatischen Zulauf das glei-
che Verhalten, sie blinken.
Beispiel:
- Warnlicht-1 an Klemme 16 + 17 angeschlossen.
Montageort Aussenseite des Tores.

- Warnlicht-2 an Klemme 18 + 19 angeschlossen.
Montageort Innenseite des Tores.

L]
@ Auio Time

o
4

Offenhaltezeit ein- und ausschalten mit Potentiometer:
- Zeit einstellbar 1 - 120 Sekunden
- Ausschalten -> Linksanschlag

Verhalten Antrieb beim Auslésen der Sicherheitseingange 1+2
Beim Tor 6ffnen:
Antriebsverhalten je nach Einstellung DIP-Schalter 1.

Beim Tor schlielRen:
Antrieb 6ffnet das Tor immer ganz, unabhangig der Einstellung
DIP-Schalter 3.

Variante 1: Automatischer Zulauf
Der Automatische Zulauf aktiviert sich bei Erreichen der Endlage Tor AUF,
von diesem Moment an lauft die mit dem Potentiometer eingestellte Zeit ab.
Wird innerhalb dieser Zeit ein Befehl gegeben, beginnt die Zeit erneut ab-
zulaufen.
Einstellungen:

- Potentiometer auf gewiinschte Zeit einstellen (1 - 120 Sekunden)

- DIP-Schalter 4, 7 + 8 OFF

- andere DIP-Schalter nach Wunsch



Funktionen und Anschlusse

Variante 2: Automatischer Zulauf + Lichtschranke
(DIP 4)

Automatischen Zulauf manuell unterbrechen, Schalter in die
Zuleitung der Lichtschranke einbauen.

Wie Variante 1, jedoch schlie3t der Antrieb das Tor 5 Sekunden nach
Durchfahren der Lichtschranke - Anschluss auf Sicherheitsanschluss 2,
Klemme 8 + 9.

Einstellungen:
- Potentiometer auf gewlinschte Zeit einstellen (1 - 120 Sekunden)
- DIP-Schalter 1, 7 + 8 OFF
- DIP-Schalter 4 ON
- andere DIP-Schalter nach Wunsch

Variante 3: Automatischer Zulauf + Sicherheitskontakt-
leiste + Lichtschranke

Automatischen Zulauf manuell unterbrechen, Schalter in die
Zuleitung der Lichtschranke einbauen.

Wie Variante 2, jedoch schlie3t der Antrieb das Tor 5 Sekunden nach
Durchfahren der Lichtschranke.
- Sicherheitskontaktleiste auf Sicherheitsanschluss 1 (Klemme 6 + 7)

- Lichtschranke auf Sicherheitsanschluss 2 (Klemme 8 + 9)

Einstellungen:
- Potentiometer auf gewlinschte Zeit einstellen (1 - 120 Sekunden)
- DIP-Schalter 1, 7 + 8 OFF
- DIP-Schalter 2, 4 ON
- andere DIP-Schalter nach Wunsch

Vorwarnzeit (DIP 5)

Ein auf den Warnlichtanschluss 1 (Klemme 16+17) oder 2 (Klemme 18+19)
angeschlossenes Warnlicht, blinkt nach Betatigen des Tasters oder Hand-
senders 3 Sekunden, bevor der Antrieb startet.

Wird innerhalb dieser Zeit erneut ein Taster oder Handsender betatigt, wird
die Vorwarnzeit abgebrochen.

DIP-Schalter 5

OFF deaktiviert

ON aktiviert, Warnlicht 1 + 2 blinken 3 Sekunden

Fraba-System (DIP 6)

Hier kann die Funktion des Sicherheitsanschlusses 1 (Klemme 6+7), auf
die Auswertung der Signale eines Fraba-Systems umgeschaltet werden.

DIP-Schalter 6
OFF deaktiviert
ON aktiviert
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Definiertes Offnen und SchlieBen
(DIP 7)

Taster/Funkkanal 1 6ffnen und Taster/Funkkanal 2 schlieRen das Tor. Der
2-Kanalbetrieb kann auch nur mit 2 Tastern oder nur mit Handsendern ge-
nutzt werden.

Voraussetzung: DIP-Schalter 8 OFF, 2 Taster angeschlossen oder 2 Hand-
sendertasten eingelernt.

DIP-Schalter 7

OFF deaktiviert

ON aktiviert

Teil6ffnung (DIP 8)

Diese Funktion 6ffnet das Tor teilweise, je nach Einstellung.

Einsatzbeispiel:
Tor fur Personendurchgang 6ffnen. Die Teil6ffnung kann mit zwei Tastern
oder per Funk (Handsender, Funkcody, usw.) genutzt werden.

DIP-Schalter 8
OFF deaktiviert

ON aktiviert, DIP-Schalter 7 ausser Funktion

Teiloffnung mit 2 Tastern
Zusatzlichen Taster montieren und als Taster 2 auf Klemme 4 + 5 an-
schlielen.

Taster 1 6ffnet das Tor immer komplett.
Ist das Tor mit Taster 2 teilweise geoffnet, 6ffnet ein Betatigen von Taster 1
das Tor komplett.

Taster 2 fiihrt die Teil6ffnung aus, nur wenn das Tor geschlossen ist.
Sollte das Tor mit Taster 1 ganz oder mit Taster 2 teilweise gedffnet sein,
schlief3t ein erneutes Betatigen von Taster 2 das Tor.

Ablauf:

1. Tor schlief3en

2. DIP-Schalter 8 ON: aktiviert die Teil6ffnung
- DIP-Schalter 8 immer auf ON lassen, die OFF-Stellung lI6scht sofort
die eingestellte Teil6ffnung.

3. Taster 2 driicken (Tor aus Endlage “ZU” &6ffnen)
- Tor &ffnet bis Taster 2 ein zweites Mal gedriickt wird oder das Tor die
Endlage “Tor AUF” erreicht.

4. Taster 2 beim Erreichen der gewunschten Position driicken.

5. Tor mit Taster 2 schlieRen
Teiloffnung gespeichert und das Betéatigen von Taster 2 6ffnet das Tor bis
zur Einstellung.

Léschen der Teiléffnungseinstellung: DIP-Schalter 8 auf OFF stellen

Teiloffnung mit Handsender (2-Kanalbetrieb)
2 Tasten des Handsenders einlernen:
z.B. Taste 1 auf Funkkanal 1 und Taste 2 auf Funkkanal2

Funkkanal 1 hat immer die gleiche Funktion wie Taster 1, Klemme 2 + 3
Funkkanal 2 hat immer die gleiche Funktion wie Taster 2, Klemme 4 + 5
Ablauf wie oben beschrieben.



Funktionen und Anschlusse
Netzanschluss

 Zulassige Kabelquerschnitte: max. 2,5 mm®.

Direktsteckleiste 24-polig

« Zulassige Kabelquerschnitte: max. 1,5 mm®.

Klemme Belegung/Kabelfarbe Anschluss/Benennung

1 frei Anschluss Antenne 40MHz

2+3 frei Taster 1

4+5 frei Taster 2

6+7 Briicke Sicherheitseingang 1 (Bricke) *

8+9 Briicke Sicherheitseingang 2 (Briicke) *

10+ 11 frei geregelte 24 V/DC, max. 0,1 A

12 blau/schwarz Motorplatine (Klemme 1) *

13 blau Motorplatine (Klemme 5) *

14 +15 weil’ Trafo 24 VV/AC, sekundar *

16 + 17 frei Warnlicht 1, ungeregelte 24 V/DC

18 +19 frei Warnlicht 2, ungeregelte 24 V/DC

20+ 21 frei geregelte 12 V/DC

22 - Verpolungsschutz

23 +24 frei Potentialfreier Relaisausgang
230 V/AC, max. 5 A

* Werksbelegung

Motorplatine

« Zulassige Kabelquerschnitte: max. 1,5 mm®.

PNOOBWN

Klemme Kabelfarbe Benennung

1 blau/schwarz Steuerung (Klemme 12)
2 braun Endschalter

3 weily Endschalter

4 rot Motor

5 blau Steuerung (Klemme 13)
6 gelb Endschalter

7 grin Endschalter

8 schwarz Motor
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Klemme Kabelfarbe Benennung

1 braun Netzzuleitung (L) 230 V/AC
2 braun Neutralleiter (N)

3 gelb/grin Schutzleiter (PE)

Taster anschlieen

Taster 1

Klemme 2+3
=1
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Taster 2

Klemme 4+5

Taster 2 wird fiir die Funktionen “Definiertes Offnen und Schlieen,
Teil6ffnung oder Totmannbetrieb” bendtigt.

Fraba-System anschlieRen

Anschluss ohne spezielles Auswertegeréat, die Auswertung Ubernimmt die
Steuerung.

I3

/i

Klemme 6 Kabel griin von Fraba-System
Klemme 20 Kabel braun von Fraba-System
Klemme 21 Kabel weif} von Fraba-System

DIP-Schalter 6 ON
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Lichtschranke anschlieRen

Sicherheitseingang 1

6 +7: getesteter Anschluss fir potentialfreie Kontakte,
nur wenn DIP-Schalter 2 OFF

Klemme

Sicherheitseingang 2

Klemme 8+ 09: getesteter Anschluss fir potentialfreie Kontakte,
reagiert nur bei Tor schliessen

Spannungsversorgung

Klemme 10: geregelte 24 V/DC, max. 0,1 A

Klemme 11: Masse

Sicherheitskontaktleiste
anschlieRen

Auswertung 8,2 kOhm. Anschluss ohne spezielles Auswertegerat, die Aus-
wertung Ubernimmt die Steuerung.
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Klemme 6+7 getesteter Anschluss fir fir einen 8,2 kOhm
Widerstand
DIP-Schalter 2 ON
24-Volt Anschluss
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Klemme 10: geregelte 24 V/DC, max. 0,1 A
Klemme 11: Masse
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Motor
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Klemme 12 blau/schwarz
Klemme 13 blau

Anschlisse bei Antrieb rechts vertauschen.

Trafo
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Klemme 14 + 15 Trafokabel (weill), sekundar 24 \//AC

Warnlicht anschlieRen
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Warnlicht 1
Klemme 16 + 17 ungeregelte 24 V/DC (max. 34 V) 25 Watt, max. 1 A
Abgesichert mit Sicherung 1 A trage
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Warnlicht-2
Klemme 18 + 19 ungeregelte 24 V/DC (max. 34 V) 25 Watt, max. 1 A

Abgesichert mit Sicherung 1 A trage



Funktionen und Anschllisse
12-Volt Anschluss
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Klemme 20: 12 V/DC, max. 0,1 A
Klemme 21: Masse

Potentialfreier Relaisausgang

Bei jedem Start des Antriebes liegt ein Impuls am Relais-Ausgang an, da-
mit kann z.B. eine Beleuchtung Uber einen Treppenhausautomat einge-
schaltet werden.

Klemme 23 +24 230 V/AC, max.5A
Einstellungen verandern, nur tber TorMinal.

01 123 ‘

24

Beispiel: Beleuchtung liber Treppenhausautomat

Externe Antenne anschlieRen

Siehe Zubehor

Schnittstelle TorMinal

siehe Bedienungsanleitung TorMinal

Sonderfunktionen

Totmann-Betrieb

Wartungsiiberwachung

Diese und weitere Funktionen oder Einstellungen kénnen nur mit dem
TorMinal vorgenommen werden,

18



Zubehor

1. Warnlicht

N

)
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N
I

2. Schliisseltaster

Der Bediener darf beim Betétigen des Schliisseltasters, nicht im
Bewegungsbereich des Tores stehen und muss direkte Sicht auf
das Tor haben.

» Tasterkabel nie entlang einer Stromleitung verlegen, dies kann Stérun-
gen in der Steuerung verursachen.

» Tasterkabel fest verlegen.

N
)

222222222¢

« Schllsseltaster an einer geeigneten, gut zugénglichen Stelle
montieren.

3. Lichtschranke

19

4. Konsole

MaBe und Winkel unbedingt beachten,
siehe Kapitel “Montageort”.

» MaRe der Konsole und Kabelkanéle fir die Netzzuleitung und das
Zubehor (z.B.: Lichtschranke) beim Aushub berticksichtigen, siehe
Kapitel “Fundament”.

» MafRe und die waagerechte Lage der Konsole kontrollieren.
Kabelkanale und Konsole einbetonieren.

 Antrieb auf Verankerungsplatte aufsetzen und Schrauben anziehen.
» Kabel einziehen.



Zubehor
5. Hauptschalter 7 Sicherheitskontaktleiste

Es kann entweder die 8,2 kOhm oder die Fraba-Leiste ange-
schlossen werden, nicht beide gleichzeitig.

8,2 kOhm
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Klemme 6+7 getesteter Anschluss fiir fir einen 8,2 kOhm Wider-
stand

DIP-Schalter 2 ON

Fraba-System

6. Externe Antenne 1 (=2

Sollte die interne Antenne des Funkempfangers keinen ausreichenden
Empfang herstellen, kann eine externe Antenne angeschlossen werden.

» Das Antennenkabel darf keine mechanische Belastung auf den Funk-
empfénger ausliben, Zugentlastung anbringen.

* Montageort der Antenne mit dem Betreiber abstimmen.

Klemme Kabel griin von Fraba-System
Klemme Kabel braun von Fraba-System
Klemme 21 Kabel weil} von Fraba-System

DIP-Schalter 6 ON

» Externe Antenne auf Anschluf anschlieRen.
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Wartung und Pflege

Wichtige Hinweise

Der Antrieb darf nie mit einem Wasserschlauch oder Hochdruck-
reiniger abgespritzt werden.

» Vor Arbeiten am Tor oder Antrieb diesen spannungslos machen und ge-
gen wiedereinschalten sichern.

» Keine Laugen oder Sauren zum Reinigen verwenden.

* Antrieb bei Bedarf mit einem trockenen Lappen abreiben.

» Nie in laufendes Tor oder bewegte Teile greifen.

» Es besteht Quetsch- und Schergefahr an den SchlieRkanten und der Me-
chanik des Tores.

» Alle Befestigungsschrauben des Antriebes auf festen Sitz Uberprufen,
wenn noétig nachziehen.

» Das Tor gemaR der Anleitung des Herstellers tberprifen.

RegelmaBige Prifung

Sicherheitseinrichtungen regelmaRig, jedoch min. 1x jahrlich auf Ihre korrekte Funktion tUberprifen (z.B.: ZH 1/494).
Druckempfindliche Sicherheitseinrichtungen (z.B. Sicherheitskontaktleiste) alle 4 Wochen auf Ihre korrekte Funktion Uberprifen, siehe pr EN 60335-2-95.

Prifung Verhalten ja/nein mogliche Ursache Abhilfe
Kraftabschaltung
Torfligel beim Schlielen Antrieb reversiert beim Auf- | ja is Kraftabschaltung funktioniert i» Alle Einstellungen so lassen.
mit einem 50 mm breiten  itreffen auf den Gegenstand ohne Einschrankungen

Gegenstand zu stoppen.

nein i Krafttoleranz zu hoch, mit « Krafttoleranz reduzieren bis die Priifung erfolgreich ist.
TorMinal einstellen. Vorher das Tor unter Aufsicht 2x komplett 6ffnen und
schlielen. Siehe Anleitung TorMinal.

« Tor falsch eingestellt « Tor einstellen, Fachmann holen !
Notentriegelung
Vorgehensweise wie in Tor muss sich leicht von ja ie Alles in Ordnung!
Kapitel “Notentriegelung”  iHand Offnen/SchlieRen las-
beschrieben. sen. (Torist ausgeglichen) & i
nein i Notentriegelung defekt » Notentriegelung reparieren
* Tor klemmt « Tor Uberpriifen, sieche Wartungsanleitung des Tores.

Sicherheitskontaktleiste, wenn vorhanden
Tor 6ffnen/schlieBen und  :Verhalten des Tores, wie ani ja i Allesin Ordnung!
dabei die Leiste betatigen. :DIP-Schalter 1, 2 oder 3

i 101 T S TR Tl et o et
iggessa?‘ety leuchtet nein s Kabelbruch, Klemme locker e Verdrahtung Gberprifen, Klemmen nachziehen.

* DIP-Schalter verstellt « DIP-Schalter einstellen

* Leiste defekt » Anlage ausser Betrieb nehmen und gegen Wiederein-
schalten sichern, Kundendienst rufen !

Lichtschranke, wenn vorhanden

Tor 6ffnen/schlieRen und  :Verhalten des Tores, wie an: ja i+ Allesin Ordnung!
dabei die Lichtschranke un- :DIP-Schalter 1, 2 oder 3

terbrechen. eingestellt. T e e sty
LED Safety leuchtet nein i* Kabelbruch, Klemme locker i+ Verdrahtung berprifen, Klemmen nachziehen.
* DIP-Schalter verstellt * DIP-Schalter einstellen
* Lichtschranke schmutzig « Lichtschranke reinigen
» Lichtschranke verstellt « Lichtschranke einstellen

(Halterung verbogen)

« Lichtschranke defekt » Anlage ausser Betrieb nehmen und gegen Wiederein-
schalten sichern, Kundendienst rufen !
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Wartung und Pflege

Sicherung wechseln

» Stromzufiihrung unterbrechen.

» Schrauben (1) I6sen. Haube (2) abnehmen.
« Steuerung (3) herausziehen.
« defekte Sicherung auswechseln, alle Sicherungen 1A trége

Sicherung fur Anschluss Warnlicht-1, Klemme 16 + 17

1
2. Sicherung fur Anschluss Warnlicht-2, Klemme 18 + 19

22

Sonstiges
Demontage

é Sicherheitshinweise beachten!

Der Arbeitsablauf ist der gleiche, wie im Abschnitt "Montage" jedoch in um-
gekehrter Reihenfolge. Beschriebene Einstellarbeiten entfallen.

Entsorgung

Entsprechende Landervorschriften beachten!

Gewahrleistung und Kundendienst

Die Gewahrleistung entspricht den gesetzlichen Bestimmungen. Ansprech-
partner fir eventuelle Gewahrleistungen ist der Fachhandler. Der Gewahr-

leistungsanspruch gilt nur fir das Land, im dem der Antrieb erworben wur-

de.

Batterien, Sicherungen und Glihlampen sind von der Gewahrleistung aus-
geschlossen.

Wenn Sie Kundendienst, Ersatzteile oder Zubehor bendtigen, wenden Sie
sich bitte an Ihren Fachhéndler.

Wir haben versucht, die Montage- und Betriebsanleitung (MBA) so uber-
sichtlich wie méglich zu gestalten. Haben Sie Anregungen fiir eine bessere
Gestaltung oder fehlen lhnen Angaben in der MBA, schicken Sie lhre Vor-
schlage an uns:

Fax.: 0049 /7021 /8001-53
email: doku@sommer-torantriebe.de

EU-Konformitatserklarung
Die Firma

SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH
Hans-Bdockler-Stralle 21-27
D-73230 Kirchheim/Teck

erklart, daR® das nachfolgend bezeichnete Produkt bei bestim-
mungsgemaler Verwendung den grundlegenden Anforderungen
gemal Artikel 3 der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG entspricht und
daR die folgenden Normen angewandt wurden:

Produkt: RF Remote Control for Doors & Gates

Typ: RMO04-868-2, RM03-868-4, RX01-868-2/4,
RFSDT-868-1, RFSW-868-1, RM02-868-2,
RM06-868-2, RM04-868-1, RM02-868-2-TIGA,
RM08-868-2, RM01-868,
RMO02-434-2, RM03-434-4, RM04-434-2

Angewandte Richtlinien und Normen sind:

- ETSI EN 300220-1:09-2000, -3:09-2000

- ETSI EN 301489-1:07-2004, -3:08-2002

- DIN EN 60950-1:03-2003

Kirchheim/Teck, 04.08.2004 o )
Frank Sommer j”mﬁ, it
Geschaftsfiihrer



Hilfe bei Storungen

Weitere Tipps zur Stérungssuche

E] Viele Stérungen lassen sich durch einen Steuerungsreset (Kraftwerte 16schen) beseitigen, danach Antrieb neu einlernen !

Sollte es mit Hilfe der Tabelle nicht méglich sein die Stérung zu finden und zu beseitigen, fiihren Sie die nachfolgenden MaRnahmen durch.

Steuerungsreset (Kraftwerte 16schen) an der Steuerung durchfiihren.

Angeschlossenes Zubehor (z.B. Lichtschranke) abklemmen und bei einem Sicherheitsanschluss die Briicke wieder anklemmen.
Alle DIP-Schalter auf Werkseinstellung setzen.

Potentiometer auf Werkseinstellung setzen.

Sind Einstellungen mit dem TorMinal verandert worden, einen Steuerungsreset mit dem TorMinal durchfiihren.

Alle Anschlisse an den Direktsteckleisten und Klemmleiste Uberprifen und bei Bedarf nachziehen.

Stérungen am Antrieb kénnen Sie nach der folgenden Tabelle beseitigen. Kommen Sie selbst nicht weiter, fragen Sie Ihren Fachhandler um Rat oder su-
chen Sie Hilfe im Internet unter “http://www.sommer-torantriebe.de” und dort im “Forum”.

Stérung mogliche Ursache Beseitigung
Tor 6ffnet oder schlieRt sich nicht keine Netzspannung vorhanden, Sicherung der Zuleitung tUberprifen
LED Power leuchtet nicht Hauptschalter einschalten
keine Steuerung eingebaut _Steuerung einbauen )
Sicherung fiir den Stromkreis ausge- ~ Sicherung auswechseln
I16st, LED Power leuchtet nicht Uberpriifung mit einem anderem Verbraucher z.B. Bohrmaschine
Steuerung nicht richtig eingebaut Steuerung richtig in Steckleiste einstecken
Automatischer Zulauf aktiviert Tor schlieRt automatisch, nach Ablauf der eingestellten Zeit
Automatischer Zulauf auschalten, Potentiometer ganz nach links
drehen
Lichtschranke unterbrochen, Unterbrechung beseitigen

LED Safety leuchtet

Sicherheitskontaktleiste (8,2 kOhm) Sicherheitskontaktleiste austauschen oder DIP-Schalter 2 auf ON
defekt oder DIP-Schalter 2 OFF, LED  stellen
Safety leuchtet

Fraba-System eingeschaltet aber Fraba-System ausschalten, DIP-Schalter 6 auf OFF.
Lichtschranke oder Sicherheitskontakt-

leiste (8,2 kOhm) angeschlossen, LED

Safety leuchtet

Tor 6ffnet oder schlief3t sich beim Betatigen-  Batterie ist leer, LED am Handsender Batterie gegen neue wechseln
des Handsenders oder Funkcody nicht leuchtet nicht

Handsender/Funkcody nicht auf Funk- Handsender/Funkcody einlernen
empfanger eingelernt.

Befehl liegt dauerhaft an, weil Taste Taste I6sen oder Handsender/Funkcody austauschen
verklemmt. LED Start und LED am
Funkempfanger leuchtet.

Tor 6ffnet oder schlief3t sich beim Betatigen  Taster nicht angeschlossen oder defekt Taster anschliessen oder austauschen
mit einem Taster (z.B. Schlusseltaster) nicht LED Start leuchtet beim Betatigen des

Tasters nicht

Dauersignal liegt an - Wasser im Tas- Taster austauschen und gegen Nasse schiitzen
tergehause, LED Start leuchetet

Tor stoppt beim SchliefRen und fahrt ca. 10 cm Ansprechen der Kraftabschaltung Hindernis entfernen, Tor komplett 6ffnen

in die Gegenrichtung und stoppt durch ein Hindernis
falsche Kraftwerte eingelernt oder Kraftwerte I6schen und neu einlernen. Erst wenn diese MalRnahme
Krafttoleranz zu gering nicht hilft, die Krafttoleranz erhéhen.

Schaltschieber falsch eingestellt, Tor ~ Schaltschieber nachstellen,

fahrt auf Block siehe Kapitel “Endlagen Tor ZU + AUF einstellen”
Tor falsch eingestellt oder defekt Tor vom Fachmann einstellen oder reparieren lassen

23



Hilfe bei Storungen

Stérung

mogliche Ursache

Beseitigung

Tor stoppt beim Offnen und fahrt ca. 10 cm in
die Gegenrichtung und stoppt

Ansprechen der Kraftabschaltung

durch ein Hindernis

Hindernis entfernen. Tor komplett mit Taster in Tor “Zu” fahren.

falsche Kraftwerte eingelernt oder

Krafttoleranz zu gering

Kraftwerte I6schen und neu einlernen. Erst wenn diese MalRnahme
nicht hilft, die Krafttoleranz erhéhen.
Nur mit TorMinal mdglich, siehe Anleitung TorMinal.

Schaltschieber falsch eingestellt

Schaltschieber nachstellen,
siehe Kapitel “Endlagen Tor ZU + AUF einstellen”

Tor stoppt beim Offnen

angeschlosssene Lichtschranke unter-
brochen und DIP-Schalter 1 auf ON

Unterbrechung beseitigen oder DIP-Schalter 1 auf OFF

Antrieb schlief3t das Tor nicht

Stromversorgung Lichtschranke unter-

brochen

Anschluss Uberprifen
Sicherung austauschen

Antrieb war vom Netz getrennt

Beim ersten Befehl nachdem die Stromversorgung hergestellt ist
offnet der Antrieb das Tor immer komplett.

Antrieb 6ffnet das Tor, danach keine Reaktion
mehr auf einen Befehl mit Taster oder
Handsender

Sicherheitseingang ausgeldst

(z.B. Lichtschranke defekt)
LED Safety leuchtet

- Steuerung nicht richtig eingesteckt

angeschlossenes Warnlicht leuchtet nicht

Sicherung defekt

Sicherung austauschen, siehe Kapitel “Wartung und Pflege”

Glihbirne defekt

Glihbirne austauschen

Geschwindigkeit beim Offnen oder SchlieRen
verandert sich

Antrieb startet und wird vor erreichen

der Endlage langsamer

Vollig normal, der Antrieb startet mit Maximalgeschwindigkeit. Vor
Erreichen der anderen Endlage reduziert der Antrieb seine Ge-
schwindigkeit (Softlauf).

Tor 18Rt sich nur bedienen, solange Sie den
Taster z.B. Schlusseltaster gedriickt halten -
dabei blinkt die Innenbeleuchtung (Totmann-
Betrieb)

Totmannbetrieb eingeschaltet

Totmannbetrieb deaktivieren, siehe Anleitung TorMinal

LED “Start” leuchtet standig

Dauersignal an dem Tasteranschluss 1

oder 2.

Angeschlossener Taster (Schllsseltaster, wenn angeschlossen)
Uberprifen.

Dauersignal von Funkempfanger, LED
3.1 oder 3.2 am Funkempfanger leuch-
ten. Funksignal wird empfangen, evtl.
Taste eines Handsenders defekt oder

Fremdsignal.

- Batterie aus Handsender entnehmen
- Warten bis Fremdsignal abfallt.

Nur Funkempféanger !!
Alle LED’s blinken

Alle Speicherplatze belegt, max. 112.

- Zusatzlichen Funkempfanger installieren.

LED 3.1 oder 3.2 leuchtet standig

Funksignal wird empfangen, evtl. Taste - Batterie aus Handsender entnehmen

eines Handsender defekt oder Fremd-

signal.

- Warten bis Fremdsignal abfallt.

LED 3.1 oder 3.2 leuchtet

Funkempfanger im Lernmodus, wartet Gewinschte Handsendertaste driicken

auf einen Funkcodes eines Handsen-

ders.
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Ersatzteilliste
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Ersatzteilliste

Pos Nr. Bezeichnung Artikel-Nr. Menge Erklarung
1 Haube 3411-001 1
2 Halter Steuerung 12302 1
3 Direktsteckleiste 24-polig 41007Vv001 1
4 Steuerung 3420V000 1 incl. Halter mit Beschriftung
5 Schraube M6 x 30 31123 1
6 Verschraubung M16 30015 4
Kontermutter M16 30017 4
7 Motor 3411-007 1
8 Schraube M8 x 20 3411-008 4
) Schlissel 5820-032V005 2
10 Gewindeeinsatz M8 3411-010 4
11 Verankerungsplatte - 1
12 Schraube 3,9 x 13 3411-012 2
13 Schraube M3 x 8 13518 2
14 Verschraubung M20 30016 1
Kontermutter M20 30018 1
15 Litze gelb-griin 12305 1
16 Schraube 4,2 x 13 10009 1
17 Zahnscheibe 6,2 31122 1
18 Klemme 3-polig 12304 1
19 Schraube M6 x 30 31123 4 ist im Lieferumfang von Pos. 7
20 Schraube M5 x 55 DIN912 | 41067 1
21 Trafo 12309Vv000 1
22 Halter fiir Trafo 12301 1
23 Abstandshalter 12303 2
24 Litze blau-schwarz 12307 1
25 Litze blau 12306 1
26 Motorplatine 12227V000 1
27 Haube Endschalter 3411-027 1
28 Endschalter 3411-028 2
29 Schraube 3411-029 1
30 Kabelsatz Endschalter 3411-030 1
31 Halter Endschalter 3411-031 1 incl. Schraube, Rolle, Befestigungsblech fir Endschalter
32 Palfeder 8x7x15 5820-020 1
33 Zahnrad Modul 4 5820-018 1
34 Seegerring 5820-019 2
35 Schaltschieber rechts 3411-035 1
36 Gewindestift M6 x 20 3411-036 4
37 Zahnstange 1m 5829 4 incl. Befestigungsmaterial Pos. 38 + 39
38 Scheibe - - im Lieferumfang von Pos. 37 enthalten
39 Schraube - - im Lieferumfang von Pos. 37 enthalten
40 Schaltschieber links 3411-040 1
- Endschalter-Einheit 3411-060 1 ohne Pos. 27, 28, 29, 31
- Befestigungskonsole 5820-070V000 1 incl. Pos. 8, 10, 11
Glossar
Bewegungsbereich Der Platz in dem der Torfliigel eine Person, ein Tier oder einen Gegenstand
berlihren kann.
HauptschlieRkante Kante des Torfliigels, deren Position die Offnungsweite zwischen
Pfosten(GegenschlieRkante) und Torfliigel bestimmt.
NebenschlieRkante Alle anderen Schliefkanten des Torflligels, die nicht Haupt- oder
GegenschlieRkante sind.
Kraft-Toleranz Zusatzliche Kraft zu der gelernten Kraft, die der Antrieb einsetzen darf um
das Tor zu 6ffnen oder zu schlieRen.
Softlauf Minimalgeschwindigkeit des Antriebes.
Zwischenstopp Wird wahrend einer Torbewegung (Offnen oder SchlieRen) ein Befehl
gegeben, so stoppt der Antrieb. Beim nachsten Befehl fahrt der Antrieb in die
Gegenrichtung
TorMinal Programmiergerat um den Antrieb auf jedes Tor einzustellen und
Sonderfunktionen zu aktivieren.
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Torantriebe

Drehtorantrieb twist 200 ...

Garagentorantriebe marathon | sprint ...

... Garagentorantrieb duo ...

Funktechnik
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... Funkcody ...
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... Funkinnentaster ...

... Funkempfénger mit Tasterausgang ...
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Antriebe fiir Rolladen und Markisen

... Rohrmotoren
(mechanische oder
elektronische End-
Schalter) ...

... Steuerung ...

... Wandanker ausrastbar ...

Zubehor

... Lichtschranken ...

b _____!,--—

... Hauptschalter ...

.. TorMinal ...

... Warnlicht 24 V ...

... und vieles mehr.



