
twist M
Bewegungshub 390 mm

twist ML
Bewegungshub 550 mm

NEU

twist M / twist ML
Die neuen Drehtorantriebe

Flexibel
•universell für DIN links und DIN rechts verwendbar
•1- und 2-flügeliger Betrieb
•mit speziellen Beschlägen für nach außen öffnende Tore geeignet
•Mikroprozessorsteuerung mit vielfältigen Einstellmöglichkeiten, wie 

z. B. Gehflügelfunktion, automatischer Zulauf des Tores, einstellbare 
Vorwarnzeit, einstellbares Verhalten beim Auftreffen auf ein 
Hindernis (komplette oder teilweise Reversierung des Tores)

•schnelle Installation und einfacher Elektroanschluss (2-Draht-Technik)
•Identische Anbaumaße mit dem twist 200 E/EL erleichtern die Umrüstung.

Sicher
•selbsthemmend ohne Elektroschloss
•Unfallschutz durch elektronisch geregelte Kraftmessung 

mit DPS (Dynamisches Power System)
•Antrieb lässt sich in jeder Position manuell entriegeln (z. B. bei 

Stromausfall), optional über einen Bowdenzug von außen
•Anschlüsse für Sicherheitseinrichtungen, wie z. B. Warnlicht 

und Lichtschranke (4-Draht) sowie für einen externen 
Verbraucher (DC 24 V), potentialfreier Relaiskontakt

Innovativ
•kompaktes Design
•geregelter Softlauf in Rampenform ohne Kraftverlust sorgt 

für einen torschonenden Bewegungsablauf

Bidirektionaler Funk128-bit AES VerschlüsselungStörungsunempfindliches Funksignal

Optionale Ambiente-Beleuchtung, die bei der 
Fahrbewegung des Tores den Boden beleuchtet.

Die Entriegelung von außen ist optional 
mit einem Bowdenzug möglich.

Service-Interface SOMlink
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1) Unter Einhaltung der in der Einbauerklärung aufgeführten Normen und Richtlinien, insbesondere DIN EN 13241.

TECHNISCHE DATEN

Funksystem� SOMloq2

Frequenz� FM 868,8 MHz  

� FM 868,95 MHz

Max. Torgewicht pro Flügel� 300 kg

Max. Torbreite pro Flügel� 2.500 mm

Torsteigung 1)� Bis max. 10 % (max. 120 kg)

Torfüllung� max. 100 % geschlossen (abhängig von der Torbreite und -höhe)

Nennspannung� AC 220–240 V

Nennfrequenz� 50/60 Hz

Speicherplätze im Funkempfänger für Handsenderbefehle� 40 (450 optional mit Memo)

Einschaltdauer� S3 = 15 %

Betriebstemperatur� −25 °C bis +65 °C

Schutzart Steuerung� IP65

Schutzart Antrieb� IP44

Max. Schubgeschwindigkeit� 16,5 mm/s

Max. Zug- und Druckkraft (je Flügel)� 2.000 N

Nenn-, Zug- und Druckkraft (je Flügel)� 600 N

twist M Set 1-flügelig
# S13694-00001

Lumi Stick twist M/ML 
Beleuchtung
# S13745-00001

Entriegelung Set
# S11142-00001

twist ML Set 1-flügelig
# S13696-00001

twist M Set 2-flügelig
# S13695-00001

twist ML Set 2-flügelig
# S13697-00001

Elektronische Endschalter mit Reed-Sensoren sorgen 
für eine präzise Endabschaltung.

Neu entwickelter Motor

Überarbeitung des Notentriegelungshebel, 
definierte Position (verriegelt/entriegelt)


